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zał 10.8c Legenda do Tabeli T1 2018_05 i Tabeli T2 2018_05 
 
Informacje zawarte w kolumnach tabeli oznaczają w kolejności: 

ETAP I R: w kolumnie tej oznaczono jako „PRAWDA” stanowiska przewidziane do 
realizacji – szczegółowy zakres II etapu konkursu. Tabela T1 2018_05 obejmuje 
wszystkie stanowiska dla części realizacyjnej i ideowej, natomiast Tabela T2 2018_05 
obejmuje tylko stanowiska przewidziane do realizacji. 

nr stanow: w kolumnie tej podane zostały numery stanowisk laboratoryjnych w 
schemacie L(nr laboratorium)_(nr stanowiska) np.: L1_1 – laboratorium 1, stanowisko 
1, 

8: w kolumnie tej podano nawy poszczególnych stanowisk, 

W pozostałych kolumnach podano szczegółowe parametry dla poszczególnych 
stanowisk: 

10: masa - [kg] - masa urządzeń przewidzianych do montażu w obrębie stanowiska, 

11: długość - [m] - zakładane minimalne wymiary netto (wykończonych powierzchni), 

12: szerokość - [m] - zakładane minimalne wymiary netto (wykończonych powierzchni), 

13: wysokość - [m] - zakładane minimalne wymiary netto (wykończonych powierzchni), 

14: nr pomieszczenia w laboratorium – stanowiska wskazane do umieszczenia w jednym 
pomieszczeniu w obrębie danego laboratorium należy traktować zgodnie ze schematem 
pokazanym w części rysunkowej, 

15: powierzchnia pomocnicza [m2] - przeznaczenie powierzchni określono na schematach w 
części rysunkowej, 

16: temperatura odniesienia [°C] - zakładana temperatura bazowa stanowiska, 

17a: kategoria wymagań temperaturowych stanowisk: T0, T1, T1A, T2, T3 

T0 
temp=(20,22,23,25) oC, Δtemp=±(0,3, 0,5)oC, dtemp/dt=±(0,1, 0,2) 

oC/h 

T1 temp=(20,23) oC, Δtemp=±(0,2, 0,5) oC, dtemp/dt=±0,05 oC/h 

T1A temp=20 oC, Δtemp=±0,5 oC 

T2 temp=20 oC, Δtemp=±(0,05, 0,2) oC, dtemp/dt=±0,02o C/h 

T3 temp=23oC, Δtemp=±(0,01, 0,02) oC, dtemp/dt=±0,02 oC/h 
 



 

19: prędkość przepływu powietrza [cm/s] ( „1000000"  oznacza brak wymagań), 

20: wilgotność względna nominalna [%], 

21: tolerancja wilgotności względnej [%], 

22: czystość powietrza klasa lub („1000000"  oznacza brak wymagań), 

 

23a: kategoria wymagań dotyczących drgań [µm/s] ( „1000000"  oznacza brak wymagań) 
 
 

V0 f>1Hz; v<4 µm/s 

V1 f=[0,1, 8] Hz; v<2 µm/s   f>8 Hz; a<0,1 mm/s2 

V2 f=[0,1, 5] Hz v<1 µm/s, f>5Hz, a<0,03 mm/s2 
 

24: dopuszczalny hałas zewnętrzny [dB] ( „1000000"  oznacza brak wymagań), 

25: napięcie zasilania (230 V, 380 V), 

26: zapotrzebowanie na moc [kW], 

27: uziemienie robocze (w - wymagane, n - niewymagane), 

28a: kategoria wymagań dotyczących ekranowania elektromagnetycznego: EM0, EM1, EM2 

EM0 spawane belki stalowe w betonie 

EM1 
SE=60 dB, pole magnetyczne 10 KHz; SE=100 dB, fale płaskie do 

20 GHz 
EM2 SE=80 dB, pole magnetyczne 10 KHz 

 

29: poziom zakłóceń elektromagnetycznych [A/m], 

35: instalacja wodna (TAK, NIE), 

36: instalacja sprężonego powietrza (TAK, NIE), 

37: inne instalacje (wymienione jakie lub "NIE"), 

38: ilość naukowców obsługujących dane stanowisko,  

40: inne uwagi. 

 

UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo  do  wprowadzania  zmian  w zakresie  
wytycznych  do  części  laboratoryjnej  na  każdym  etapie postępowania. 

 

 

 


