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WYNIKI BADAŃ SONDĄ DPL

4 Sonda Nr: 

Miejscowość: Kielce

Województwo: świętokrzyskie

Obiekt: Kampus Laboratoryjny GUM

Inwestor: Gmina Kielce

Wiercenie: Przedsiębiorstwo Geologiczne, Kielce

Dozór geol.: Paweł Stachurski

System wiercenia: mechaniczny - obrotowy

Rzędna: 294.68 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2018-02

Stopień zageszczenia

Luźny ZagęszczonySrednio zagęszcz
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Interpretacja
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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WYNIKI BADAŃ SONDĄ KRZYŻAKOWĄ SLVT

5 Sonda Nr: 

Miejscowość: Kielce

Województwo: świętokrzyskie

Obiekt: Kampus Laboratoryjny GUM

Inwestor: Gmina Kielce

Wiercenie: Przedsiębiorstwo Geologiczne, Kielce

Dozór geol.: Paweł Stachurski

System wiercenia: mechaniczny - obrotowy

Rzędna: 294.89 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2018-02

Stopień zageszczenia

Luźny Zagęszczony b.zSred.zag
Głębokość
zwierciadła

wody

Profil

litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy

Wytrzymałość gruntu na ścinanie τmax [MPa]

Interpretacja

[m.p.p.t] [m]

τmax N10 ID/(IL) Stan
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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WYNIKI BADAŃ SONDĄ KRZYŻAKOWĄ SLVT

6 Sonda Nr: 

Miejscowość: Kielce

Województwo: świętokrzyskie

Obiekt: Kampus Laboratoryjny GUM

Inwestor: Gmina Kielce

Wiercenie: Przedsiębiorstwo Geologiczne, Kielce

Dozór geol.: Paweł Stachurski

System wiercenia: mechaniczny - obrotowy

Rzędna: 297.04 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2018-02

Stopień zageszczenia

Luźny Zagęszczony b.zSred.zag
Głębokość
zwierciadła

wody

Profil

litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy

Wytrzymałość gruntu na ścinanie τmax [MPa]

Interpretacja

[m.p.p.t] [m]

τmax N10 ID/(IL) Stan
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10 0.44
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0.281

0.290

0.392
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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7 Sonda Nr: 

Miejscowość: Kielce

Województwo: świętokrzyskie

Obiekt: Kampus Laboratoryjny GUM

Inwestor: Gmina Kielce

Wiercenie: Przedsiębiorstwo Geologiczne, Kielce

Dozór geol.: Paweł Stachurski

System wiercenia: mechaniczny - obrotowy

Rzędna: 298.48 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2018-02

Stopień zageszczenia

Luźny Zagęszczony b.zSred.zag
Głębokość
zwierciadła

wody

Profil

litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy

Wytrzymałość gruntu na ścinanie τmax [MPa]

Interpretacja

[m.p.p.t] [m]

τmax N10 ID/(IL) Stan
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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8 Sonda Nr: 

Miejscowość: Kielce

Województwo: świętokrzyskie

Obiekt: Kampus Laboratoryjny GUM

Inwestor: Gmina Kielce

Wiercenie: Przedsiębiorstwo Geologiczne, Kielce

Dozór geol.: Paweł Stachurski

System wiercenia: mechaniczny - obrotowy

Rzędna: 298.08 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2018-02

Stopień zageszczenia

Luźny Zagęszczony b.zSred.zag

Głębokość
zwierciadła
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Profil

litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy

Interpretacja

[m.p.p.t] [m]
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73 73 0.87

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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