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UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie ort. 18, art. 19, ust. 1, pki. 1 i ark 20, usl. | ustowy z dnia 31 stycznia
1961 r. — prawe budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29 i & 8 ust.l p.l
rozporzadzenia Przewodniczacega Komitetu Budownictwa, Urbanisiyki i Architektury z dnia

10 wrzesnia 1962 r. w sprawie kwallfikac]l fachowych oséb wykonujgeych funkeje lech-
niczne w budowniciwie powszechnym (Dz. U. nr 53, pox. 266)
Ob. ANDRZES IKREVSZTOL T ARNONESXXL el Aleksa

. Begister inzymier wrzadzen. sanifexnyell .. ... e "
vrodzony dnia 2.V.1940 v, Wilno 25ud g

OTRZYMUIJE

w specjalnoiei instalaeii i vrzedzed seniternyel . oo

ganitarnych oraz prostych projektdéw budowlano-konstrukeyjnych
w zakresie, w jakim projelrty te wchodzg jsko elementy budowlane
do projeltéw instalacji i urpadzesi sanltarnych.
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Zaswiadczenie
& Aumene weryfiaognym:

MAZ-KEV-UWEK-5M7T =

Pan ANDRZE] KRZYSZTOF TARNOWSK| o numerze ewidencyjnym MAZ/I5/0227/01

adres zamieszkania ul. SIENMNA 87/35, 00-815 WARSZAWA

jest eztonkiem Mazowieckiej Okregowe] lzby Iniynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubszpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-06-30.

Taswiadeczenie zostalo wygenerowana elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektreniczmym
weryfikowanym prey pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dniv 2017-12-27 roku przez

Mieczystaw Grodzkl, Praewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowe] lzby Indynierdw Budownlctwa,

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 doils 18 wrzednia 2001 r. o podpésio slektrenicanym (Do U, 2001 Nr 130 paz, 1450) dana w pastac)
elekironiczne] apotrzone bezpieczrym podplsem alektrenicenym wengfilowsnym pray pomocy waknaga kwallfikowanego certyfikatu 23
rénwnowaine pod wrghedem skutkiw prawnych dekumentom epitrienym podpsant wiasnorgenymi.|

* Weryilkacy poprawnodtc danych w minbejsrym fadwisdeieniu matng sprawdzic za pomaocy numerny werylikacyinego mawiadozenia na
stronie Polskie] Kby ndyniertw Budownictwa www, peib.org.pl lub kontaktugge sig @ biurem wiaschwe| Okrggowsj by Inkynberdw
Butownictwa,



WOJEWODA MAZOWIECKI
Warszawa, dnia {J .10.2001 r.

Nr ewid.uprawnieri: Wa-297/01

DECYZJA NR 3H9mum

Na podstawie art. 13 1 14 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89
z 1994 r. poz.414)z péin.zm. oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Bu-
downictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w gprawie samodzielnych funkcji technicznych w budo-
wnictwie (DzU.Nr 8 z 1995 r. poz.38), w zwiazku z art. 104 § 1 i 2 Kpa, po rozpatrzeniu
wniosku Pana mgr mz. Janusza Wojciecha Wojnarskiego, na podstawie dokumentéw stwier-
dzajacych wymagane wyksztatcenie i praktyke zawodowsq oraz na podstawie pozytywnej oce-
ny z egzaminu na uprawnienia budowlane ztozonego przed Komisjq egzaminacyjng,-

NADAJE

Panu Januszowi Wojciechowi Wojnarskiemu
magistrowi inzynierowi elektronikowi
ur.dma 01 listopada 1955 r. w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ )
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeri stanowig row-
niez podstawg do sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej tymi upraw-
nieniami.

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng, powolang przez Wojewode Ma-
zowieckiego, Zarzadzeniem Nr 128 z dnia 12 czerwca 2001 r., posiadania przez Pana mgr inz.
Janusza Wojciecha Wojnarskiego, wymaganego prawem wyksziatcenia oraz praktvki zawo-
dowej koniecznej do uzyskania uprawnieri budowlanych w powyzszej specjalnosei i po uzys-
kﬂniu pozytywnego wyniku z egzaminu na uprawnienia budowlane - orzeczono jak w senten-
cji.

Od ninigjszej decyzji shizy odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Wojewody Mazowieckiego.

Z up. \JLn.jkud_\‘ Mazowjpckiego
ARCHITEKT WOJEWHDDAKI
T

mgr inz. arch. Barbala tasiriska
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Zadwiadczenie
o numerze werylikacyirm

MAZ-WET-IPT-A15*

Pan JANUSZ WOINARSK! o numerze ewidency|mym MAZ/IES4985,/01

adres zamieszkania ul. F.PANCERA 11 m 5, 03-1587 WARSZAWA

Jest cztonkiem Mazowleckie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialmoscl cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-12-01 do 2018-05-31,

faswladecienle zostafo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektranlicznym
weryTlkowanym przy pomocy wainego kwaliflcowanego certyfikatu w dnlu 2017-11-14 roku przez:

Mieczystaw Grodzkl, Frzewodniczaoy Rady Mazowleckle) Okregowe] lzby Inzynierdw Budownkctwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 1 dnla 1B wrzednia 2001 r. o podoisie eleitroniczmym (O U, 2001 Mr 130 poz. 14500 dane w postacs
elehtroniczne] opatrzone bezpéecanym podpisem elektronicznym werdikowanym orry pomocy wainego kwalfikowanego cenyfiaty s
réanowatne pod wiglgoem skutkdw prawnych dolusmentom opatranym podpesami wiasnorgoanymi.p

* Werylikacjg poprasnoicl danych w niniejszym zaswiadcoeniu mozna sprawdzit za pomoc numend wergfikacynega mbsladczenia na
stronke Polsiie| i2by Inzynierdw Budownichwa www.plib.org.pl lub kontaltujac sig 1 biurem wiadciwe] Oirggowej laby Intyniere
Budownaziwa.
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2. Rzut 2 pietra

3. Rzut poddasza

4. Przekroj A - A

5. Plan instalacji elektrycznych. Rzut 1 pietra
6. Plan instalacji elektrycznych. Rzut poddasza
7.1 Rozdzielnica 0,4 kV RK — schemat gtowny
7.2 Rozdzielnica 0,4 kV RK — schemat gtowny



A. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzanie systemu klimatyzacji  stuzacej do stabilizacji

temperatury w dwoch salach konferencyjnych 105 i 106 - znajdujacych sie w budynku Gtéwnego

Urzedu Miar w Warszawie przy ul. Elektoralnej 2.

Opracowania zwigzane:

» C. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t

* Przedmiary

e Kosztorysy inwestorskie

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa Nr BDG — WAT.21.6.2018 z dn. 20.03.2018 r.;

,Wymagania techniczne dotyczace projektu i kosztorysu dla klimatyzacji sal 105 i 106”
otrzymane od Inwestora;

Inwentaryzacja budowlano-instalacyjna do celéw projektowych;

Uzgodnienia z Uzytkownikiem pomieszczen

Katalogi urzadzen i ich dane techniczne;

Obowigzujace normy i przepisy.

3. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Miejscowosc: Warszawa

Parametry powietrza zewnetrznego latem:

termometr suchy 30°C
termometr mokry 21°C
wilgotnos¢ wzgledna $=45%
Parametry powietrza zewnetrznego zima;
temperatura -20°C
wilgotnos¢ wzgledna $=100%

Parametry powietrza w pomieszczeniach 105 i 106
= zakres temperatur: 20 + 24 °C

= $rednia temperatura powietrza w pomieszczeniu nie powinna zmieni¢ sie wiecej
niz o £1°Cw ciggu 1 h;



= réwnomierne rozprowadzenie powietrza, a poziom hatasu powodowanego pracq

urzadzen klimatyzacyjnych — do ok. 40 dB;
- Okna zewnetrzne obu pomieszczen bedg zastoniete;

- Istniejace grzejniki centralnego ogrzewania sg wyposazone w gtowice z zaworami

termostatycznymi.

4. OPIS ROZWIAZAN

4.1 Instalacja klimatyzacji

Sale konferencyjne zlokalizowane sg na 1 pietrze budynku A, obstugujace je urzadzenia - na
poddaszu nad salami.

Istniejaca od 8 lat instalacja klimatyzacji nie spetnia wymagan Uzytkownika.
Zadaniem niniejszego opracowania jest zastgpienie tej niewydolnej instalacji — nowg — z mozliwie

duzym wykorzystaniem istniejacych urzadzen i materiatow.

Projektuje sie zastgpienie zbyt matej i nisko sprawnej centrali klimatyzacyjnej z wymiennikiem
krzyzowym nowg centralg 0 odpowiedniej wydajnosci i z odzyskiem ciepta, chtodu i wilgoci na

wymienniku rotacyjnym.

Zastosowano kompaktowg centrale nawiewno—-wywiewng f-my Swegon typ GOLD F RX wielko$¢
030 o wydajnosci powietrza 6600 m3/h z wymiennikiem rotacyjnym, sekcjg recyrkulacji, filtrami na

nawiewie i wyciggu, nagrzewnicg elektryczng i chtodnicg freonowa.

Centrala wyposazona jest w fabrycznie montowang automatyke i okablowanie, a dostawca jest
odpowiedzialny za sprawdzenie dziatania centrali i uktadu sterowania oraz przeprowadzenie testow
kontrolno-pomiarowych przed dostawa.

Szczegotowe parametry centrali - w zataczniku , Dane Techniczne”.

Wentylatory posiadajg zmienng wydajnoS¢ (silniki sg wyposazone w falowniki), sterowang od
stezenia CO2 w wywiewanym powietrzu, ktore zalezy od ilosci 0séb w salach konferencyjnych.
Centrale nalezy zamontowaC na poddaszu, na istniejgcej ramie z dwuteownika 140/120,

zmodyfikowanej — jak pokazano na rysunku (dopasowac przy montazu).

Zaleca sie demontaz centrali na elementy tak, by mozliwy byt ich transport windg i przez istniejgce
drzwi zewnetrzne oraz poddasza. Zaréwno demontaz, jak i ponowny montaz w miejscu docelowej

lokalizacji oraz uruchomienie centrali powinny by¢ wykonane przez serwis producenta.



Kanaty wentylacyjne nawiewu i wywiewu oraz wyrzutowy wyposazono w ttumiki dzwieku.
Zrodtem chiodu dla chiodnicy centrali jest agregat skraplajacy f-my BlueBox — Swegon model
EPSILON ECHOS + LE LN 30 (R 410A) ze sprezarkg inverterowa, zapewniajacq zmienng
wydajno$¢ chfodzenia w zaleznosci od zapotrzebowania, o parametrach:

- wydajnos¢ chtodzaca Qch = 36,4 kW,

- przeptyw powietrza V = 17800m3/h,

- zasilenie elektryczne U=400 V,

- moc pobierana N =12,8 kW
Urzadzenie posiada kompletne wyposazenie i napetnione jest olejem oraz czynnikiem chtodniczym
R410a dla instalacji o dtugosci 10 m.
Szczegotowe parametry techniczne agregatu - w zatgczniku ,, Dane Techniczne”.

Agregat zamontowany bedzie - jak poprzednio - na poddaszu, na ramie z dwuteownikow 120
(przerobionej zgodnie z rysunkiem nr 3) i posadowiony bedzie na amortyzatorach gumowych.

Dla odprowadzenia cieptego powietrza z agregatu oraz zyskoéw ciepta przez dach w okresie letnim
dobrano: 2 wentylatory osiowe typ AR 560 E4 (Systemair), V=9000 mdh, H=165 Pa, N=1,43 kW,
U=230V. Wyrzut powietrza - wyrzutniami dachowymi typu pochodniowego, zamontowanymi na
podstawach dachowych, do ktérych zamontowane bedq przepustnice samoczynne — zwrotne VKS
560 (Systemair).

Wentylatory bedg zatgczane i wytaczane posobnie od termostatow pomieszczeniowych typ LCT f-my

Thermokon / Belimo przy przekroczeniu temperatur np. 26 st.C i 29 st.C.

Doptyw powietrza w przestrzen poddasza — poprzez 6 okienek 50 x 20 c¢m, ktére nalezy wyposazy¢
w siatke ochronng o oczkach ok. 5 mm, a takze 4 czerpnie dachowe typu B 630x630, umieszczone
na podstawach prostokatnych typu A 630x630 z przepustnicami jednoptaszczyznowymi, (zamykane

w okresie zimy).

Dla zamontowania powyzszych podstaw i dla podstaw wyrzutni wentylatorow AR nalezy wykona¢

podstawy konstrukcyjne.

Uwaga:
Wszystkie elementy wentylacyjne zamontowane na dachu nalezy wykonac z blachy miedzianej, a

tylko konstrukcje nosne podstaw dachowych moga by¢ z blachy ocynkowanej, pod warunkiem
catkowitego ich odizolowania od elementéw miedzianych.



Dla rozprowadzenia powietrza obrobionego w centrali klimatyzacyjnej dobrano kanaty wentylacyjne z
blachy ocynkowanej z ramkami Gepharda, ktore nalezy zaizolowa¢ matami Alu lamella gr.30 mm w

wykonaniu ,szczelnym”.

Odcinki kanatow od klapy p.poz do przegrody (strop, $ciana) nalezy zaizolowa¢ ptytami Conlit 150

gr. 50 mm.

Wykorzystuje sie istniejace kanaty pionowe biegnace w $cianach Il-go pietra oraz cze$ciowo

poziome na poddaszu (wywiew).

Z powodu duzych oporéw przeptywu nalezy zdemontowac istniejace klapy p.poz, a na ich miejsce
zamontowa¢ nowe, tez z napedem sprezynowym, z wyzwalaczem termicznym, lecz o wiekszych

wymiarach.

Istniejacq czerpnie dachowg usytuowang na potudniowej potaci dachu i kanat pionowy wykorzystuje
sie dla powietrza wyrzutowego (system E).

Dla czerpania powietrza zewnetrznego (system Z) wykorzystuje si¢ przewod kominowy 74 x 50 cm,
z tym, Ze otwory wyrzutowe komina ponad dachem nalezy powiekszy¢ (wycigC) w pionowej Scianie
tak, by ich taczna powierzchnia wynosita min. 0,4 m2, ewentualnie — zamontowa¢ na pokrywie

komina czerpnig dachowg 500 x 700 mm.

Zasady pracy instalacji klimatyzacyijnej

Dla umozliwienia pracy klimatyzacji oddzielnie dla obu sal konferencyjnych zastosowano na
poszczegolnych gateziach nawiewdw i wywiewdw przepustnice odcinajace z sitownikami Belimo.

Do uruchomienia centrali klimatyzacyjnej i nastawienia temperatury wewnetrznej w Sali 105 zostanie
wykorzystany istniejacy regulator Uni Control System RCM 20, ktéry wraz z uruchomieniem centrali
bedzie otwierat przepustnice z sitownikami na kanale nawiewnym i wywiewnym Sali, a przy
wytaczeniu centrali — zamykat.

Dla uruchomienia centrali klimatyzacyjnej, nastawienia temperatury i otwarcia lub zamkniecia
przepustnic na kanatach dla Sali 106 nalezy zastosowa¢ dodatkowy programator temperatury
TBLZ1711 f-my Swegon.

W tej sytuacji konieczne bedzie, przy jednoczesnej pracy obu sal, nastawianie jednakowej
temperatury na obu regulatorach.

Dla umozliwienia pojedynczej pracy klimatyzacji w sali 105 lub 106 i jednocze$nie ptynnej pracy

wentylatorow centrali zastosowano czujniki ciSnienia dla nawiewu i wywiewu.
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Konieczne tez bedzie ograniczenie zamkniecia przepustnic na kanatach obu sal, tak by zapewni¢
minimalny przeptyw powietrza, w zwigzku z czym zastosowano sitowniki przepustnic z

ogranicznikami.

Dla Sali 106 zastosowano:

- 3 nawiewniki dyszowe ze skrzynkg rozprezng regulacyjno-pomiarowa i wyttumieniem
EAGLE C 400-600-RO, RAL 9003 + ALSd 315-400 f-my Swegon;

- 3 wywiewniki ze skrzynkg j.w. PELICAN CE HF 315-600-F + ALSd 250-315 (Swegon),

zamontowane w przestrzeni sufitu podwieszonego.

Ze wzgledu na zabytkowy charakter Sali 105 mozliwy jest tylko nawiew i wywiew kratkami
zamontowanymi nad gzymsem po obu stronach Sali, co nie jest rozwigzaniem najlepszym, lecz
wymuszonym.

Zastosowano kratki z ramkami mocujacymi f-my Swegon:

- nawiew GTHc 400-300, RAL 9003 + FHBa 400-300 - szt 5

- wywiew GRLc 600-300, RAL 9003 + FHBa 600-300 - szt 4.

4.2 Instalacja czynnika chtodniczego

Dla potaczenia centrali klimatyzacyjnej z agregatem skraplajacym nalezy wykona¢ instalacje z
chtodniczych rur miedzianych: gaz — 28 mm, ciecz — 16 mm, z izolacjg kauczukowa typu Armaflex
grubosci 9 mm.

Rurociggi prowadzi¢ ze spadkami i z syfonami zapewniajacymi powrét oleju do sprezarki.

4.3 Instalacja odprowadzenia skroplin
Skropliny z centrali - wiaczy¢, poprzez syfon, do istniejacego rurociggu odwodnienia poprzedniej

centrali — rurociggami PP o Srednicy zgodnej z kré¢cami centralli.

4.4 Instalacje zasilenia elektrycznego urzadzen i sterowania

Zasilone beda nastepujace urzadzenia:
- centrala klimatyzacyjna GOLD (Swegon) U =400V, N =18 kW - zima
- agregat skraplajacy Epsilon (BlueBox) U =400V, N =13 kW - lato

- 2 wentylatory AR 560 E4 (Systemair) z zabezpieczeniami termicznymi
S-ET 10E, U=230 V, N=1,4 kW, uruchamiane od 2 termostatow
LCT (Thermokon) - lato

11



- sitowniki przepustnic Belimo CM-230V:

2 szt dla Sali 106 — uruchamiane regulatorem Swegon

2 szt dla Sali 105 — uruchamiane istniejgcym regulatorem Uni Cntrol System
RMC 20

- wlw regulatory.

Dla zasilenia elektrycznego urzadzen klimatyzacyjnych projektuje sie rozdzielnice RK, ktdra
zamontowana bedzie na poddaszu na Scianie kominowej. Zasilenie rozdzielnicy RK - z pola
istniejacej w piwnicy rozdzielnicy RM-1A, ktora jest zasilona z petli nr 3 z rozdzielni RG-RNN sekcja
I, pole odptyw 1 kablem YAKY 4 x 240mm2. W rozdzielnicy RM-1A znajduje sie dobudowany
odptyw nr 18 na strych — roztgcznik bezpiecznikowy APATOR NH00. Wymieniony odptyw zasila
projektowang rozdzielnice RK kablem istniejacym YKYZo 5 x 25mm2 , [=55 m, uktadanym w piwnicy
w odkrywanym kanale kablowym i w pionie w rurze AROT mocowanej do $Sciany murowanej.
Istniejaca wkiadke bezpiecznikowa 80 A nalezy wymieni¢ na projektowang 50A WT-00/gG ETI.

Sie¢ energetyczna jest w uktadzie TNC-S. Rozdziat PEN na N i PE jest w rozdzielnicy RM-1A.

Z rozdzielnicy RK zasilone bedg indywidualnie wszystkie projektowane urzadzenia klimatyzacyjne.
W rozdzielnicy zainstalowana bedzie aparatura rozdzielczo-zabezpieczeniowa: wytacznik gtéwny,
aparaty ochrony przepieciowej, kontrola napiecia, zabezpieczenia nadpradowe, réznicowopradowe,

styczniki, przekazniki, oraz zaciski montazowe itp.

Wyposazenie rozdzielnicy — zgodnie ze schematem na rys. nr 7. Obudowa i aparaty w rozdzielnicy

firmy Schrack.

Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Ochrona podstawowa przed dotykiem bezposrednim realizowana jest poprzez izolowanie czesci
czynnych - izolacja przewodow oraz obudowy aparatdw i urzadzen elektrycznych.

Uzupetnieniem ochrony podstawowe] jest zastosowanie wytgcznikdw roznicowopradowych
wyposazonych w czton czuto$ciowy Al=30 mA. Wytaczniki te spetniajg réwniez role ochrony
przeciwpozarowe;.

Ochrona przy uszkodzeniu realizowana jest przez samoczynne wytaczenie zasilania — dostatecznie
szybkie w ukfadzie sieci TN-S.

Uzupetnieniem ochrony przy uszkodzeniu (ochrony przy dotyku posrednim) sg dodatkowe ochronne

potgczenia wyrbwnawcze.
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Dodatkowo rozdzielnica zostata wyposazona w ochronniki przepieciowe zabezpieczajace sie¢
elektryczng przed niebezpiecznym w skutkach oddziatywaniem fali przepieciowej pochodzacej od
wytadowan atmosferycznych lub tgczeniowych. Przewidziano zainstalowanie ogranicznikéw klasy Il

(dawniej C), z optyczng sygnalizacjg uszkodzenia.

Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu ochrony instalacji elektrycznej przed przepieciami atmosferycznymi oraz taczeniowymi w
rozdzielnicy RK nalezy zainstalowa¢ ograniczniki klasy |l (dawniej C), z optyczng sygnalizacjg

uszkodzenia.

Instalacja polaczen wyréwnawczych

Instalacje przewodow wyréwnawczych nalezy wykonac zgodnie z PN-HD 60364-5-54.
Nalezy stosowaC potaczenia wyrdwnawcze gtdwne i miejscowe, faczace przewody ochronne z
czesciami przewodzacymi innych instalacji i konstrukcji budynku.
W szczegoInosci potaczeniami wyréwnawczymi nalezy objac:
- metalowe korytka kablowe
- metalowe elementy przewodow i urzadzen do wentylacji i klimatyzacii.
Skutecznos¢ dodatkowego ochronnego potaczenia wyrdwnawczego nalezy sprawdzi¢ poprzez
spetnienie warunku:
R <50 (25) V/la w uktadach AC
gdzie:
R w [Q] rezystancja miedzy rownocze$nie dotykanymi cze$ciami przewodzacymi dostepnymi a
czesSciami przewodzacymi obcymi,
la jest pradem zadziatania w [A] urzadzenia ochronnego
- dla urzadzen ochronnych réznicowopradowych (RCD), Aln

- dla zabezpieczen nadpradowych, prad zadziatania w czasie 5 sek.

Do szyny miejscowe] wyrdwnawczej (MSW) przytaczy¢ szyne PE z rozdzielnicy RK.

MSW zamocowac na $cianie z boku rozdzielnicy RK.

Potgczenia wyréwnawcze wykona¢ przewodem LgYzo 6 mma2., potaczeniami objgé 1 pietro i
poddasze.

Ochrona przeciwpozarowa

Izolacja przyjetych przewoddw elektrycznych — 450/750V, kabli — 0,6/1kV.
W przypadku powstania zwar¢ w instalacji elektrycznej — szybkie wytaczenie napiecia zasilajgcego

przez wytgczniki nadmiarowopradowe.
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Do zwar¢ ziemnopradowych i uptywow zastosowano wytgczniki roznicowopradowe. Przepusty przez

Sciany i stropy uszczelni¢ masg ognioodporna.

Prowadzenie kabli i przewodow

Kable i przewody z RK na poddaszu uktada¢ w istniejacych korytkach metalowych przy podtodze.
Poza korytami kable i przewody uktada¢ w rurach samogasnacych z tworzywa twardego PVC
mocowanych do $cian murowanych oraz krokwi drewnianych na dystansowych uchwytach
hydraulicznych.

Do urzadzen na I-szym pietrze pomieszczen sal konferencyjnych 105 i 106 przewody prowadzi¢ w
obudowach kanatéw wentylacyjnych. Od sitownikéw do regulatoréw na | pietrze przewody prowadzi¢

przez |l pietro i strych wejscie i zejScie w obudowach kanatéw wentylacyjnych.

4.5 Automatyka

Sterowanie iloscig i jakoscig powietrza odbywa sie w rozdzielnicy zasilajgco — sterujacej
zamontowanej na kompaktowe;j centrali klimatyzacyjnej GOLD F RX.

5. WYTYCZNE | WYMAGANIA WYKONAWCZE

5.1 Instalacje wentylacyjne

* Nowoprojektowane kanaty nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej o grubo$ciach jak dla
instalacji niskociSnieniowych. Potgczenia elementéw kanatowych — za pomocg ramek
Gebhardta, uszczelnionych uszczelkami samoprzylepnymi i silikonem, z uzyciem zaciskow
w odstepach max co 25 cm.

e Zawieszenia i podparcia kanatow - z uwzglednieniem wymagan wytrzymatosciowych
zawartych w PN-EN12236 z 2003 r.

» Do potaczen nawiewnikow i wywiewnikow sufitowych nalezy zastosowac kanaty typu Aluflex

zizolacja.

»  Wymiary urzadzen i kanatéw nalezy sprawdzi¢ z wymiarami w naturze i dopasowac przy

montazu.
» Wymagania dla kompaktowej centrali klimatyzacyjnej: Certyfikat EUROVENT kl. energ. A+

» |Instalacje wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji

wentylacyjnych, zawartych w Wymaganiach technicznych COBRTI INSTAL.
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5.2 Instalacje czynnika chtodniczego R410a

Instalacje nalezy wykona¢ z bezwzglednie czystych rur miedzianych typu chtodniczego, z oryginalnie
zabezpieczonymi koncoéwkami. W trakcie montazu wszystkie odcinki rur muszg by¢ sktadowane na
kobytkach, a ich koncdwki musza by¢ zawsze za$lepione.

taczenie rur i ksztattek — lutem twardym, zawsze w ostonie azotu.

Prowadzenie rur — zgodnie z rysunkami dokumentacji, z bezwzglednym zachowaniem odpowiednich
spadkéw dla przeptywu oleju.

Wykonang instalacje nalezy przedmucha¢ azotem, a nastepnie podda¢ prébie ciSnieniowej przez
napetnienie azotem — pp=3,0 MPa przez minimum 12 godzin bez spadku cisnienia.

Po pozytywnej probie cisnieniowej dokona¢ osuszenia poszczegdlnych obiegdw za pomocg pompy
prozniowej; utrzymanie prozni przez ok. 24 godziny.

Nastepnie mozna przystapi¢ do napetniania instalacji czynnikiem chtodniczym R410a.

Pracownicy wykonujacy prace montazowe i nadzor wykonawczy muszg posiada¢ odpowiednie

Swiadectwa kwalifikacyjne dotyczace urzadzen i instalacji chtodniczych.
Uwagi:

1. Wymiary urzadzen i kanatow nalezy sprawdzi¢ z wymiarami w naturze i dopasowac przy

montazu.

2. Instalacie wykonaC zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych cze$¢ Il — Instalacje sanitarne i przemystowe.

3. Montaz urzadzen i osprzetu oraz uruchomienia systemoéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
wykona¢ zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producentéw (dokumentacje techniczno-
ruchowe).

4. Wszystkie materiaty, urzadzenia i osprzet powinny posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty
lub deklaracje zgodnosci, dopuszczajace do stosowania w budownictwie i instalacjach
technicznych.

5. W trakcie wykonywania prac montazowych nalezy przestrzegaC zasad BHP i

przeciwpozarowych.

5.3 Instalacje elektryczne
» Wykona¢ pomiary i obliczenia sprawdzenia skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej w

poszczegolnych obwodach elektrycznych,
* Roboty budowlano-montazowe wchodzace w zakres instalacji elektroenergetycznych nalezy

wykonac zgodnie z:
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- Warunkami Technicznymi wykonania robét budowlano-montazowych, cze$¢ ,Instalacje

Elektryczne”,

- dokumentacjami techniczno-ruchowymi zastosowanych urzadzen,

- obowigzujgcymi normami i przepisami.

* Wszystkie zastosowane w ramach instalacji elektroenergetycznych urzadzenia i aparaty,
osprzet elektroinstalacyjny, kable i przewody, aparatura zabezpieczeniowa, muszg posiadac
odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczen.

* Roboty powinni wykonywac¢ i nadzorowac pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

» Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy wykona¢ nastepujace pomiary:

a) Pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;.

b) Pomiary izolacji kabli i przewoddw elektrycznych.

c) Pomiary ciggtosci metalicznej sieci wyréwnujacej potencjaty.

d) Pomiary uziemien.

e) Pomiar wytacznikéw réznicowopradowych.

f) Pomiar impedanciji petli zwarcia.

g) Pomiar ciggtosci przewoddw L, N i PE.

Wyniki pomiaréw zaprotokotowac i przekaza¢ Inwestorowi.

6. PRACE DEMONTAZOWE
Nalezy zdemontowa¢ i wywiez¢ na ziom stare urzadzenia i kanaty wentylacyjne oraz rurociagi,

znajdujace sie w obszarach, w ktorych bedg montowane nowe instalacje i urzadzenia.

» demontaz centrali wentylacyjnej G=500 kg 1 szt.
» demontaz agregatu skraplajacego G=400 kg 1 szt.
« demontaz wentylatora kanatowego 600x300 1 szt.

* demontaz kanatéw wentylacyjnych wraz z izolacja,

zawiesiami i podparciami — 0 obwodzie do 1800 mm 70 mb
* demontaz kratek wentylacyjnych 500x200 7 szt.
* demontaz ttumikéw 500x500, L=1000 2 szt.
« demontaz klap ppoz. o obwodzie do 1800 mm 3 szt.
» demontaz instalacji freonowej 2 x 822 mm 10 mb
» demontaz okapu 0 pow. 2,4 m2 1 szt.
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7. ROBOTY TOWARZYSZACE

W ramach realizacji zadania nalezy wykonac:

» Demontaz i ponowny montaz sufitu podwieszonego 46 m2
*  Dospawanie dwuteownika 120 do istniejgcej ramy wsporcze;

pod agregat skraplajacy 2m
*  Dospawanie dwuteownika 140 do istniejgcej ramy wsporczej

pod centrale klimatyzacyjng om

Wykonac¢ klape rewizyjng 600x600 w suficie podwieszonym
w pomieszczeniu nr 104 1 szt.

8. OBLICZENIA | DOBOR URZADZEN

8.1 Klimatyzacja
Sala konferencyjna 106

Zyski ciepta od:

- urzadzen - przyjeto - 500 W
- o$wietlenia — 20 szt x 40 W - 800 W
- nastonecznienia (zamkniete zastony) - 530 W
- powietrza zewnetrznego - 3560 W
- przenikania przez przegrody 430 W

2250 W

- ludzi (25 os6b) -
Razem 8070 W

Sala konferencyjna 105

Zyski ciepta od:

- urzadzen - przyjeto - 500 W
- o$wietlenia — 80 szt x 40 W - 3200 W
- nastonecznienia - 2110 W
- powietrza zewnetrznego - 14240 W
- przenikanie przez przegrody - 1570 W
- ludzi ( 95 0s6b) - 8550 W

Razem 30170 W
Zapotrzebowanie powietrza:
w=(8.07 +30.17) /1,2 x 18 = 1,77 m3/s = 6373 mé/h

llos¢ powietrza zewnetrznego ze wzgledow higienicznych (120 osob):
Vz =120 x 30 m3/h = 3600 m3/h

Dobrano kompaktowa centrale nawiewno wywiewng z recyrkulacjg i odzyskiem ciepta, chiodu i
wilgoci na wymienniku rotacyjnym, chtodnicg freonowa, nagrzewnica elektryczna, filtrami nawiewu i

wywiewu, wentylatorami z silnikami inverterowymi i automatyka f-my Swegon.
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Typ GOLD F RX, wielko$¢ 030
llo$¢ powietrza nawiewnego i wywiewnego — 6600 m3/h
llo$¢ pow. zewnetrznego - 3600 m3/h

llo$¢ pow. wyrzutowego - 3600 m3/h

Dla chtodnicy freonowej centrali przyjeto agregat skraplajacy Epsilon Echos + LE LN 30

f-my BlueBox/Swegon, ze sprezarkg inverterowg dla ptynnej zmiany wydajno$ci, .0 wydajnosci

chtodniczej 36,4 kW; wydajno$¢ wentylatoréw skraplacza V = 17800 m3/h

Dla usuniecia goracego powietrza z poddasza dobrano 2 wentylatory osiowe
typ AR 560 E 4 (Systemair) o wydajnosci po 9000 m3/h przy H =165 Pa,
z podstawami dachowymi i przepustnicami samoczynnymi VKS 560 (Systemair) .

Dla doptywu powietrza do poddasza dobrano 4 czerpnie dachowe typ B 630x630
na podstawach dachowych typ A 630x630 z przepustnicami jednoptaszczyznowymi.

Dla Sali 106 dobrano urzadzenia f-my Swegon — RAL 9003:
- nawiew powietrza: 3 nawiewniki dyszowe EAGLE C 400-600-RO + ALSd 315-400
- wywiew powietrza: 3 wywiewniki PELIKAN CE HF 315-600-F + ALSd 250-315

Dla Sali 105 dobrano urzadzenia f-my Swegon — RAL 9003
- Nawiew powietrza: 5 kratek GTHc 500 - 300 + FHBa 500-300
- Wywiew powietrza: 4 kratki GRLc 600 - 300 + FHBa 600-300

Dobér - patrz karty katalogowe nawiewnikéw i kratek.

Dla zamykania i otwierania przepustnic na gateziach kanatéw wentylacyjnych do sal konferencyjnych

dobrano sitowniki f-my Belimo typ CM 230.

Do uruchamiania wentylatorow wywiewnych AR 560 E4 z przestrzeni poddasza dobrano termostaty

pomieszczeniowe typ LCT f-my Thermokon / Belimo.

8.2 Instalacje elektryczne
Bilans mocy
Zestawienie mocy zainstalowane;:
- centrala klimatyzacyjna — 18 000 W ( praca w zimie)
- agregat chtodniczy -13370 W ( praca w lecie)
- wentylatory 2szt. po 1157 W -2314 W
- sitowniki 4 szt. po 1,5 W- 6w

18



termostaty 2szt. po 0,5 W 1W

regulatory 2 szt.- 13 W

Razem Pi =33 704 W

Ps =20 321 W=20,3 kW (33 704 — 13 383)

IB=31,7A, In=50A (WT-00/gG ETI), la=281A

Dobor kabli i przewodéw wg. PN-IEC 60364-5-523,

Kable i przewody uktadane w rurach samogasngcych na $cianach i krokwiach drewnianych ( na

uchwytach hydraulicznych odlegtych od powierzchni drewnianych), sposéb utozenia B2 oraz

istniejacych korytach metalowych perforowanych krytych-sposéb utozenia E, k=0,72.

kabel zasilajacy RK typ YKYZo 5 x 25mm?2 istniejacy utozony w kanale kablowym w piwnicy
oraz w pionie przez 1 i 2 pietro na poddasze w rurze AROT mocowany n/t do $ciany
murowanej, sposob utozenia B2 wg normy PN-IEC 60364 -5-523, 1z = 80 A
B<In<lz,31,7A<50A<80A

1,6 xIn<1,45x 1z, 80 A<116 A

kabel zasilajacy centrale klimatyzacyjng 18 kW, IB= 28,1 A, YKYZo 5x16mm?, sposéb
utozenia B2 i E dla E k=0,72, dlaB2 1z=61 A, Dla E Iz= 80x 0,72 =57,6 A

In = 40 A Wylacznik C40/3 A
145%40 A <1,45x57,6 A

kabel zasilajacy agregat chtodniczy 13,37 kW, IB= 22,8 A, In =32 A, wytacznik C32/3, kabel
YKYzo 5x10mm? sposdb utozenia B2 i E, 32 A<432 A

przewdd zasilajacy wentylator 1,2 kW, YDYZo 3x1,5mm2 utozony wedtug sposobu B2,
1z=155A,In=10A,

wytacznik C10/1,1B=55A,10A <155

Obliczenia spadkéw napieé:

AU % = 100x Px I/ Sx UxUx y
- dla RK kabel YKYZo 5 x 25 mm? , I=55m
AU %= 100 x 20300x55/ 25x 400x400x56 = 0,5 %

dla centrali klimatyzacyjnej, [=13m, s=16mm?, y=56, P=18000 W, U=400 V

AU %=0,5+0,2%=0,7%
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Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Sprawdzenia dokonano, biorac pod uwage zalecenia normy PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje
elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa --Ochrona
przed porazeniem elektrycznym.

Ochrona przed dotykiem posrednim ( przy uszkodzeniu) w sieci TN-S bedzie zapewniona, jezeli
zostanie spetniony warunek:

1,25Zs x la <Uo

gdzie:

1,25 — wspodtczynnik temperaturowy

Zs — impedancja petli zwarciowej (od trafo do TE), obejmujgca: zrodto zasilania, przewdd roboczy az
do punktu zwarcia i przewdd ochronny miedzy punktem zwarcia a zrédtem zasilania.

la — prad powodujgacy samoczynne zadziatanie urzadzenia wytgczajacego w czasie t < 5s (dla sieci
rozdzielczej),

Uo - napiecie nominalne przewodu liniowego wzgledem ziemi.

Do obliczen przyjeto nastepujace zatozenia:

impedancja trafo 400 kVA, ZT = 0,018 Q,

kabel od stacji trafo obok RG-RNN sekcja II, pole1 odptyw 1, petla3 do RM-1A (piwnica):

YAKY 4x240mm2,1=120 m, Zs 1= 0,035 Q

Kabel od RM-1A do RK(strych) YKYZo 5x25mm2, =55 m, zab. WT-00/gG 50 A, 1a=281 A, Zs2=0.08
Q,

1,25 xZs= 1,25 x (ZT + Zs1 + Zs2 ) =0,17 Q

0,17 Qx 281 A=48V <230V

Kabel od RK do centrali klimatyzacyjnej YKYZo 5x16mmz2, 1=13m, zab. C40/3, 1a=400 A , Zs3=0,03
Q

1,25 X Zs=1,25 X (ZT + Zs1 + Zs2 + Zs3) =0,2 Q

1,25 x Zsx400= 81,5 V<230 V

Sprawdzenie dla wentylatora W2, zab. C10 A, YDYZo 4x1,5mmz2, =16 m

Zs3=0,38 Q,1,25x Zs= 0,64 Q

0,64 Qx 100 A=64,2V <230V
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9. SPECYFIKACJA MATERIALOW | URZADZEN

UWAGA: Wszystkie kanaly i ksztaltki zaizolowa¢ matami ALU Lamella grub. 30 mm.

p’:rz Wyszczegolnienie Charakterystyka llosé Uwagi
N - powietrze nawiewane
N1 | Centrala klimatyzacyjna Typ GOLD FRX, wielkos¢ 030 1 SWEGON
z recyrkulacjq i wymiennikiem obrotowym, Sktad i
z czujnikiem CO2 , dodatkowym parametry
regulatorem dla Sali 106, 2 czujnikami zgodne z
ciSnieniowymi oraz automatykg zalgczong
dokumentacjg
techniczng
N1a | Krdciec elastyczny 1200 x 500, L=100 1
N2 | Dyfuzor 1200 x 500/ 700 x 600, L=500 1
N3 | Kanat wentylacyjny 700 x 600 / ok. 400 1 Luzna ramka
N4 | Kolano wentylacyjne 700 x 600, r=100 2
N5 | Ttumik ptytowy 700 x 600, L=1500 1
N6 | Kanat wentylacyjny 700 x 600 / ok. 200 2 Luzna ramka
N7 |Klapa ppoz. EIS 120 Typ mcr FID S/S p/P 700x600 RST 1 MERCOR
Z napedem sprezynowym i
wyzwalaczem termicznym 74 °C
N8 | Kolano wentylacyjne 600 x 700, r=100 1
N9 | Dyfuzor 600 x 700 / 500 x 400, L=300 1 Dopasowacé przy

montazu

Istniejacy kanat nawiewny 500 x 400 na pionowym odcinku przez 2 pietro — do wykorzystania

N10 | Skrzynka przytaczeniowa Wg szczegotu na rys. Nr 1 1 Do pofaczenia z
istniejacym
kanatem 500 x 400

N10a | Kanat wentylacyjny 600 x 400 / ok. 200 1 Luzna ramka

N11 | Kanat wentylacyjny 300 x 400 / ok. 200 1 Luzna ramka

N12 | Trojnik 600 x 400 / 600 x 400, L=750 5 Dopasowac przy

Odg. 400 x 300, |=0k. 400, bez ramki montazu
N13 | Kratka nawiewna GTHc - 400-300 z ramka FHBa 400-300 5 SWEGON
N14 | Przepustnica 1-ptaszczyznowa |600 x 400 z bolcem 1 Skrzynka na

Z sitownikiem

+ sitownik CM-230 (Belimo)
zZ ograniczeniem zamkniecia

sitownik w Scianie
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Nr

poz Wyszczegoélnienie Charakterystyka llos¢ Uwagi
N15 | Kanat wentylacyjny 600 x 400 / ok. 400 4 Luzna ramka
N16 | Dekiel 600 x 400 1
N17 | Przepustnica 1-ptaszczyznowa | 300 x 400 z bolcem 1
z sitownikiem + sitownik CM-230 (Belimo)
Z ograniczeniem zamkniecia
N18 | Kanat wentylacyjny 300 x 400 / ok. 750 1 Luzna ramka
N19 | Tréjnik 300 x 400 / 300 x 400, L=500 3
Odg. 2315, I=50
N20 | Nawiewnik dyszowy EAGLE C 400-600 -RO ze skrzynkq 3 SWEGON
regulacyjno-pomiarowa z wyttumieniem Kolor RAL 9003
ALSd 315-400
+ Aluflex @315, L=ok. 600
N21 | Kanat wentylacyjny 300 x 400 / ok. 1500 2
N22 | Dekiel 300 x 400 1
W - powietrze wywiewane
W1 | Wywiewnik sufitowy PELICAN CE HF 315-600-F ze skrzynkg 1 SWEGON
perforowany regulacyjno-pomiarowa z wyttumieniem Kolor RAL 9003
ALSd 250-315
+ Aluflex 8250, L=0k. 600
W2 | Trojnik 300 x 400 / 300 x 400, L=400 3
Odg. @250, 1=50
W3 | Dekiel 300 x 400 1
W4 | Kanat wentylacyjny 300 x 400 / ok. 1300 2
W5 | Kanat wentylacyjny 300 x 400 / ok. 500 1
W6 | Przepustnica 1-ptaszczyznowa | 300 x 400 z bolcem 1
z sitownikiem + sitownik CM-230 (Belimo)
Z ograniczeniem zamkniecia
W7 | Dyfuzor 300 x 400/ 300 x 200, L=250 1
Istniejacy kanat nawiewny 300 x 200 na pionowym odcinku przez 2 pietro — do wykorzystania
W8 | Dyfuzor 300 x 200 / 300 x 400, L=250 1
W9 | Klapa ppoz. EIS 120 Typ mcr FID S/S p/P 400x300 RST 1 MERCOR
Z napedem sprezynowym i
wyzwalaczem termicznym 74 °C
W10 | Kanat wentylacyjny 400 x 300/ ok. 300 1 Luzna ramka
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Nr

poz Wyszczegolnienie Charakterystyka llos¢ Uwagi
W11 | Kolano wentylacyjne 300 x 400, r=100 1
W12 | Kanat wentylacyjny 400 x 300 / ok. 2000 1 Luzna ramka
W13 | Kolano wentylacyjne 400 x 300, r=100 1
W14 | Dyfuzor 400 x 300 / 400 x 400, L=ok. 300 1 Dopasowac przy
montazu
W15 | Trojnik skosny 400 x 400/ 700 x 600, L=1000 1
Odg. 600 x 400, I=150
W16 | Odsadzka 600 x 700, L=ok. 750 1 Dopasowacé przy
montazu
W17 | Kanat wentylacyjny 700 x 600 / ok. 1000 1 Luzna ramka
W18 | Ttumik ptytowy 700 x 600, L=1500 1
W19 | Dyfuzor 700 x 600 / 1200 x 500, L=500 1
W19a | Krociec elastyczny 1200 x 500, L=100 1
W20 |Luk 600 x 400, R=600, < ~17° 1 Dopasowacé przy
montazu
W21 | Kanat wentylacyjny 600 x 400 / ok. 1200 1 Luzna ramka
W22 | Kolano wentylacyjne 600 x 400, r=200 1
W23 | Kanat wentylacyjny 600 x 400 / ok. 16500 1 Luzna ramka
W24 | Dyfuzor 600 x 400 / 600 x 600, L=400 1
W25 | Klapa ppoz. EIS 120 Typ mcr FID S/S p/P 600x600 RST 1 MERCOR
Z napedem sprezynowym i
wyzwalaczem termicznym 74 °C
Istniejacy kanat nawiewny 500 x 350 na pionowym odcinku przez 2 pietro — do wykorzystania
W26 | Dyfuzor skosny 500 x 350 / 600 x 600, L=400 1
W27 | Dyfuzor 500 x 350 / 600 x 400, L=250 1
W28 | Trojnik 600 x 400 / 600 x 400, L=800 4
Odg. 600 x 300, I=ok. 550
W29 |Kratka wywiewna GRLc 600-300 z ramka mocujaca FHBa 4 SWEGON
600-300
W30 | Kanat wentylacyjny 600 x 400 / ok. 200 2 Luzna ramka
W31 | Dekiel 600 x 400 1
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Nr

poz Wyszczegoélnienie Charakterystyka llos¢ Uwagi
W32 | Przepustnica 1-ptaszczyznowa | 600 x 400 z bolcem 1 Wykona¢ w suficie
z sitownikiem + sitownik. CM-230 (Belimo) Klape rewizyjng
z ograniczeniem zamkniecia 600x600
S - powietrze zewnetrzne
S$1 |Luk 500 x 700, R=500, <90 ° 1 Jeden koniec
bez ramki
S2 | Kanat wentylacyjny 700 x 500 / ok. 2500 1 Luzna ramka
S$3 | Kolano wentylacyjne 700 x 500, r=100 1
S$4 | Dyfuzor 700 x 500 / 1200 x 500, L=ok. 500 1 Dopasowacé przy
montazu
S5 | Kréciec elastyczny 1200 x 500, L=100 1
E — powietrze wyrzutowe
Istniejace elementy do wykorzystania:
- wyrzutnia na podstawie dachowej 500 x 500
- kanat wentylacyjny zaizolowany 500 x 500, L=ok. 500 mm
E1 | Dyfuzor 500 x 500 / 600 x 500, L=300 1
E2 | Kolano wentylacyjne 500 x 600, r=100 1
E3 |Kanat wentylacyjny 600 x 500 / ok. 2200 1 Luzna ramka
E4 | Kolano wentylacyjne 600 x 500, r=100 1
E5 | Ttumik ptytowy 600 x 500, L=1000 1
E6 | Kanat wentylacyjny 600 x 500 / ok. 400 1 Luzna ramka
E7 | Dyfuzor 600 x 500 / 1200 x 500, L=400 1
E8 |Krdciec elastyczny 1200 x 500, L=100 1
Ch - chiodzenie
Ch1 | Agregat skraplajacy ze EPSILN ECHOS PLUS LE LN 30 1 Blue Box
sprezarkg inwerterowg Qer=36,4 kW dla t,=35 °C SWEGON
(R410a) V=17800 m¥h
N=12,8 kW, U=400V /50 Hz /~3
Wraz z amortyzatorami gumowymi
Instalacja czynnika Rury Cu typu chfodniczego
chtodniczego 228 mm 12m
216 mm 12m
Otulina izolacyjna na rurociagi | Grubo$¢ 9 mm 24 m

Cu z syntetycznej pianki
kauczukowej K-FLEX ST
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Nr

Wyszczegoélnienie

Charakterystyka

llosé

Uwagi

poz.
U - usuwanie ciepta z wentylatorni na poddaszu
U1 | Okienka - istniejace 500 x 200 6 Wyposazy¢ w
siatki ochronne
U2 | Czerpnia dachowa Typ B-630 x 630 4 Z blachy
miedzianej
U3 | Podstawa dachowa prostokatna | Typ A - 630 x 630 4 Z blachy
miedzianej
U4 | Podstawa konstrukcyjna Do podstawy dachowej A — 630 x 630 24 Z blachy stalowej
ocynkowanej,
odizolowana
U5 | Przepustnica 1-ptaszczyznowa | 630 x 630 4
U6 | Tacka na skropliny 700 x 700, gtebokos¢ 50 4
U7 | Wentylator osiowy Typ AR 560 E4 2 SYSTEMAIR
V/=9000 m¥h, H=165 Pa
N=1290 obr/min
N=1,43 kW, U=230V/~1
1=6,5 A
G=28 kg
U8 | Przepustnica samoczynna Typ VKS-560 2 SYSTEMAIR
U9 | Podstawa dachowa Typ B/Il - 560 2 Z blachy
miedzianej
U10 |Podstawa konstrukcyjna Do podstawy dachowej B/II - 560 2 Z blachy stalowe;j
ocynkowanej,
odizolowana
U11 | Wyrzutnia dachowa Typ D - 560 2 Z blachy
miedzianej
U12 | Termostat pomieszczeniowy Typ LCT - do uruchamiania wentylatora 2 Thermokon /
AR 560 E4 Belimo
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10. ZBIORCZE ZESTAWIENIE MATERIALOW ELEKTRYCZNYCH

Lp. Wyszczegolnienie llos§¢ | Jednostka Uwagi
1. | Dla rozdzielnicy RK wg. rys. nr 7, 1 Szt. Schrack
obudowa i wyposazenie f-my Schrack
Dla instalacji
1. | Miejscowa szyna wyréwnania potencjatéw LSW 1 Szt. Schrack
2. | Przewod wyrownawczy LgYzo 6mm2 uktadany w | 100 |m Telefonika
korytkach, w rurach fi18,
3. | Kabel YKYzo 5x16mm2, RK/1 ( w korytach istniejacych i | 13 m Telefonika
RL, fi 47 (8m))
4. | Kabel YKYZo 5x10mm2, RK/2 (w RL) 17 Telefonika
5. | Rura PCV samogasngca RL fi 47 , mocowana na | 25
uchwytach hydraulicznych
6. | Przewod YDYZ0450/750 4x1,5 mm2 RK/3 i RK/4 w RL fi | 35 m Telefonika
28 , zasilanie W11 W2
7. | Rura PCV samogasnaca RL fi 28 , mocowana na | 35 m
uchwytach hydraulicznych
8. | Przewod YDY450/750 5x1,5 mm2 RK/3 i RK/4 w RL fi | 30 m Telefonika
28 , zasilanie LCT1i LCT2
9. | Rura PCV samogasnaca RL fi 28 , mocowana na | 30 m
uchwytach hydraulicznych
10. | YDY450/750 5x1,5 mm2 w RL fi 28 (90m) w obudowie | 150 | m Telefonika
kanatow wentylacyjnych i w istniejacych korytach
metalowych ( zasilanie sitownikow przepustnic P1 do P4
szt.4 zRK/5,.6,.7,.8)
11. | Rura PCV samogasnaca RL fi 28 , mocowana na | 90 m
uchwytach hydraulicznych
12. | Przewdd YDY450/750 3 x 1,5mm2 RK/9, RK/10,RK/ 11, | 80 m Telefonika
RK/M2 wRL fi 28
13. | Rura PCV samogasnhaca RL fi 28 , mocowana na | 80 m
uchwytach hydraulicznych
14. | Kabel sygnalizacyjny YKSY 10 x 1,5mm2 od centrali | 17 m Telefonika
klimatyzacyjnej do TBLZ, RMC20 w korytku istniejagcym
13m i rurze PCV fi 37 12m
15. | Rura PCV samogasngca RL fi 37 , mocowana na | 12 m
uchwytach hydraulicznych
16. | Rura PCV samogasnhaca RL fi 18 , mocowana na | 80 m

uchwytach hydraulicznych

26




11. ZALACZNIKI - karty katalogowe i dane techniczne urzadzen
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AHU Design

’
Dane techniczne m‘

Ohbiekt: GLIM Diata: 201 3-04-09
Unit name: MW1 - Design data 10/ 1.0201 804081103030
Linit 10 AD-1D00031 2213

GOLD F RX
Produkcia Swegon, Kvanum, Sweden

Eurowvent Energy Eficiency Class A+ 2016
| Europeskie (£0) No 12532014 TRt e

Panels | S6mm thick with 1mm Shick steel shest inside and out. Juter shest with grey paimted finish
Thesmal insulabon dass | T2
Thermal bridging dass | TB3
Casing leakage cdlass | L1{M}/ L2{[R) aceording to EN 1888-2007 2 -400 Pa and +400 P2
Casing strength | D2

Strona: 1712
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Dane techniczne w

Obiekt: GUM Diata: 2013-04-08
Unit name: MW1 - Design data 101 1.0 201 804061103030
Unit 10 AD-10000313213

Obrotowy wymiennik 236 2000152 3200245

2B

-158

Wentylator 1,04 i)
Chiodnica freonowa 212 253120 3514 a2
Nagrzewnica elekingczna w 18,1220 3
i

-300

-360
i

T2

Filtr 1,36
Recirculation part
L e 236 01 230305 173
odzysku ciepia : SR —

Wentylator 1.08 614
Sakcja koncowa f
Przepusinica kanalowa <4
Kanal wiwiswny 4

ik

Pomiar pozicmu mocy akustycznej w kanale, mierzomy wg (50 5136
Thumisnie sekcji funkcyjnych vazglednione w obliczeniach
Poziom mocy akustycznej do ctoczenia, misrzomy wyg 150 3741

F. 4 ik
Do kanatu nawiewmepo 75 72 74 T4 T Ta i3] & | dB L dB{A)
Do kanaks powietrza zewnetznego| 75 T4 T4 83 55 52 43 | dB 68 dB{A)
Do kanahs wywiewnmego 78 75 78 4 58 4 5 5 dB 70 dB{A)
Do kanahu wyrzuiowego a1 78 78 an 7 Fiil T4 T4 | dB 84 | dB{A)
Do otoczenia 73 a5 58 i 47 43 43 44 dB 60 dB{&)
Centrala GOLD z uktadem sterowania
Sekcje =3 zectawione zgodnie z kienunkiem przephrawu powistrza
llosé Powietrze nawiewane
1 Przepustnica kanalowa, TBSA-4-120-050-1-3
Maped przepustnicy: Modulowana ze sprezyng powrotna, 24 WV
topatka przepustnicy: Misizolowane
Spadek ciSnienia statycznego 4 Pa
1 Sekcja koncowa, powietrze Swiede
Swegon Sp.z oo Telefon: Joanna.betlinska@=wegon. pl
Wybzese Gdynskis 6o +48 22 531-68-77 L swegon. pl
01-521 Warszawa Fax:
+18 22 531-66-70
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AHU Design
Dane techniczne

Obiekt: GLUM

Uinit name: NW1 - Design data

Swegon’
Dizta: 20130409

10/ 1.0.201 B0408.1 103030
Uit 10 AD-10000313213

Spadek citnienia statycznego

Filtr

Klasa fittracii ePM1 50% (F7)
P SO PAE024520-10), 2x{S02x2BTHEI0-10), 1x(28Tx5A24520-5)
Predkosc w praekroju filtra

Ohbliczeniowy spadek ciSnienia

Poczathowy spadek cisnienia

Koncowy spadek cisnienia

Obrotowy wymiennik cdzysku ciepta, GOLDO25FRXP01

Rotary heat exchanger of type RECOsomtic

Sorption treated

Z plynng regulacig

Spadek citniena, nawiew

Spadek citniena, wywiew

Dodatkowy spadek cisnienia po stronie powieirza winwiewanego
[preepustnica) dla zapewnienia prawidiowego kierunku przecieku
pnwie!ra

Przeciek preez sekior czyszozgoy

Sprawnosc temperaturowa (83,5% Dla tego samego przephywu)
Sprawnosc odzysku wilgoci, Zima

Sprawnosc odzysku wilgoci, lato

Roczna efekbywnose energetyczna, warunki suche

Wiot
-20,0
100

7 Pa

149 m's
88 Pa
48 Pa

142 Pa

158 Pa
173 Pa

810 m3h
BlE %
B1.7 %
T45 %

%

Wylot
15,2

20,81

Temperatura powietrza

Wilgotnosc wzgledna

-13.2 C

Hawiew, lato
Temperatura powietrza
WilgotnoSe wegledna
Moc chiodnicza

Whywiew, lato
Temperatura powietrza
Wilgotnose wzgledna

Swegon Sp. z ouo. Telefon:

e Gdyniskie Gb +48 22 531-88-77 WA SMAEON

Wybrzeie
01-531 Warszawa Fax

+48 72 531-88-70

W

0

Strona: 3/12



AHU Design

-
Dane techniczne m‘

Obiekt: GLIM Dzt 2018-04-09
Liret name: MW - Design data 10 1 1.0.20180408.1 103030
Lnit ID- AD-10000313213

1 Recirculaticn part
Mixing ration(RCA/SLUP) at design winter outdoor temperature O %
1 Wentylator

Wenbylator typu GOLD Wing+

Wentylator wymienny ze zintegrowanym

Maped bezpasredni z regulaciy chrotdw, silmik EC/PM IE4
[zolowane = wewnetrzmym kotnierzem elastyczmym | gumownsmi

Standardowy Kotnierz wewnetrzny
Mawiew G &0 mdh
Wphyw nstalach kanalowe) vwogledniony w wykonaniu wentylatora
Design stabc pressure (wet condifions) 888 Pa
Static pressure nse in the SFPv calculation @08 Pa
Preyrost iemperatury powieirza na wentyiatorze oe =C
Min speed 280 obrfmin
Speed in the SFPv calodation 1640 obr'min
Diesign spead 1882 obrmin
Max sp=ed 1200 obrfmin
Diesign elecnic power to motons) 1.84 KW
Electric power to mobor(s) in the SFPv calculation 1.77 KW
Moo znamionowsa 240 KW
Woersja silnika 1
Oenaczenie silnika DOMEL 748.3.492
fosc wentylatorow:'siinikow w strumieniu powistza 1
Calkowita sprawnose statyoena 83,1 %
Maksymaina sprawnosc siinika (z reguilacis obrotow wentylatora 92 0%) 5.0 %
FMEG, Wentylator promieniowo-csiowy = napedem bezposrednim 72
Sprawnose statycena wentylatora zgodnie z Rozporzadzeniem Komisiji 687 %
(E) nr 32772011
Moo wiztciwa wentylatora 088 KW mAs)
1 Chicdnica freonowa, TCHCOE30G0

Arficie numiber; 33063002
Wariant wydajnosci

Inid i
Bosc sekop
Odstep lamel 25 mm
Spadek citnienia, przy suchej chiodnicy BZ Pa

Swegon Sp.z oo Telefon: joanna. betinskaffswegon.pl

Whybrzede Gdyniskie 6o +48 22 531-68-TT wenar syegon. pl

01-531 Warszawa Faa:

+48 77 5318670
Strona: 4712
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AHU Design
Dane techniczne

Obiekt: GUM

Unit name: MW1 - Design data

Swegon’
Ciata: 201 3-04-400

10/ 1.0.20180406. 1103030
Unit 10z AD-10000313213

oSt

Spadek cisnienia, przy mokrej chiodnicy 82 Pa
Predkosc powietrza 212 mis

Temperatura powietrza 253 12,0 =C

Wilgoinoss wzgledna 47 =] %
WydajnoSé jawna wymiennika 28,52 kW
Wymagana calkowita wydajnosé 38,14 kW
Rezenwa wydajnosc T %
lloceze wykraplamej wody 0,188 Fmin
Czynnik chiodniczy R410a
Temperatura parcwania (punkt rosy) g8.0 °C
Pojemnoss wymiennika 16 |

Magrzewnica elekiryczna ,w sekcji, TCLEDI0G01

Wariant wydajnosci 20
Spadek cisnienia statycznego 3 Pa
Predkoss powistrza 282 ms

Temperatura powietrza 16.1 220 =C

Wilgotnost wegledna 25 17 %
Wymagana wydajnosc 13,15 KW
Moo nominalna 20,00 kW
Podigczenie elekiryczne 400

Sekcja koncowa, nawiew

Spadek ciSnienia statycznego & Pa

Powietrze wywiewane

Sekcja koncowa, Wywiew
Spadek ciSnienia statycznego & Pa

Filir

Klasa filttracji ePM 10 60% (M5)
250265825 20-10). 2x(582x2ETx520-10), 128 Tx502x520-5)

Swegon Sp. z oo Telefon: joanna.betlinska@swegon.pl
Wybrzese Sdynskie b +48 22 531-88-77 whwnarswegon. pl
01-531 Warszawa Faou:

+48 22 531-88-70
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AHU Design
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Dane techniczne m‘

Obiekt: GLUM Diata: 2018-04-09
Linit name: MW1 - Design data 104 1.0.201 804061103030
Unit ID- AD-10000313213
Predkosc w praskroju filtra 1,36 m's
Chbliczeniowy spadek cisnienia T2 Pa
Poczgthowy spadek cisnienia 22 Pa
Koncowy spadek cisnienia 122 Pa
1 Recirculation part
1 Cibrotowy wymiennik odzysku ciepda, GOLDOZSFRXPO1

Pozostale dane | wyposazenie dodathowe, patrz nawiew

1 Wentylator

Wentylator typu GOLD Wing+

Wentylator wymisnmy ze zintegrowanym

Maped bezposredni = regulaciy obrotow, silmik EC/PM IE4
Izolowane z wewnetrznym kodnierzem elastyczmym i gumowyinmi

wibroizolatorami
Standardowy kodnierz wewnetrzny
Wihynaiew G600 m3h
Wptyw instalac)i kanabowe] vwagledniony w wykonaniu wentylatora
Design static pressure (wet conditions)} 614 Pa
Stafic pressure rise in the SFPv calculation 564 Pa
Przyrost temperatury powietrza na wentylatorze oLE °C
Min speed 2B0 obr'min
Speed in the SFPv calculation 1670 obrfmin
Diesign spead 1702 obrfmin
Max speed 1880 obrfmin
Design electric power to moton(s) 1,88 KW
Electric power to moton(s) in the SFPv calculation 1,81 EW
Moo znamicnowa 240 KW
Wersja silnika 1
Oeznaczenie silnika DOMEL T48.3.482
loSc wentylatordw! silnikow w strumisniu powistrza 1
Catkowita sprawnoss statycema 627 %
Maksymalna sprawnose silnika (z regulacis obrotow wentylatora 82 0%) 2950 %
FMEG, Wentylator promienicwo-osiowy = napedem bezposrednim T2
Sprawnocss statycrna wentylatora zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji 68,7 %
{UE) nr 3..2?'.'201 |
Moo wlasciwa wentylatora 0,80 EWImA's)
1 Sekcja koncowa, wyrzut

Sweegon 5p. 20w Telefon: [ betlinskaf@swegon.pl

Wybrzeie Gdynskie Gb +48 22 531-88-T7 W swegon. pl

01-531 Warszawa Fax:

+48 22 531-88-70
Strona: &M12
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Dane techniczne m‘

Obiekt: GLUM Diata: 201 8-04-09
Linit name: NW1 - Design data 10/ 1.0.201 B0404.1 103030
Unit 10- AD-10000313213
Spadek citnienia statycznego @ Pa
1 Przepustnica kanalowa, TBSA-4-120-050-1-2

Maped przepustnicy: Ondoff
topatka preepustnicy: NMieizolowane

Spadek citnienia statycznego 4 Pa
logc Akcesoria
1 Czujnik YOO
TBLZ{16022
1 Rel02
TBLZ251
1 Czujnik cisnienia
TBLZ12310
1 Czujnik cisnienia
TBLZ12310
1 Programator dla wersji E i F centrali
TBLZ1711
Swegon Sp.z ool Telefon: joanna.betlinska@swegon.pl
Wybrzele Gdyniskie G +4B 22 531-80-TT wienay syegon. pl
01-531 Warszawa Fax:

+4E 22 531-83-T0
Strona: 7/12
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AHU Design
Opis funkcji

ikt LM
R o)

Swegon’
o 2018-04-09

10 1.0.20150406. 1103030
AR s RMR T

Schemat blokowy

.z - iF
e ? = 5
i Illl w
e BF? II
[ |mee
nlu:r“ [ iz II ; -.}
™ L & :
Lo EM i'i'-f_T D:1
_;—_:1 T
——
Sp.zoo Telefon: foanna betiinska@ewegon.pl
—_— +48 22 5318677 v swegon. pl
Fax:
Shmxpon +48 22 531-66-T0

s i s
o1-631
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AHU Design
Opis funkcji

Obiekt: GUM
Uinit namse: MW

Swegon’
Data: 2013-04-00

10/ 1.0.20180408. 1103030
Unit 10 AD-10000313213

E3 Chhodnica freanowa

E4 Compressor |
E2 Magrzewnica elektryczna

BT Heat protection |
W1 Filtr nawiewu

BP1  Czujnik spadku cisnienia na filtrze |
52 Wentylator WING+, wywiew

BF2  Czujnik cisnienia. |
T2 Requlacja obrotdow silnika

E1 Obrotowy wymiennik odzysku ciepta RECOnomic |
BG1  Czujnik obrotow

T3 Sterowanie wymiennikiem ciepla |
K1 Uktad sterowania Iglogic

P1  Programator |
BP10 Czujnik kalibracji przephrau

RS  Przepustnica powietrza zewnetrznego |
MGES  Sikownik przepustnicy

G1  Wentylator nawiewny, WING+ |
BF1  Czujnik cisnienia.

T1  Regulacja obrotow sinika |
W2 Filtr wywiewny

BP2  Czujnik spadku cisnienia na filtrze |
R1 Przepusinica powietrza zewnetrznego

MG1 Silownik przepustnicy |
R2 Przepusinica powietrza wywiewansgo

MG2  Silownik przepustnicy |
BT3 Czujnik temperatury, kanabowy

BT1  Czujnik temperatury, kanalowy |
BT2 Czujnik temperatury, kanabowy

Sweg-m_ﬁp. Zoo. Telefon: joanna. betlinskag@swegon.pl
Wybrzede Gdynskie G +48 22 531-86-T7 WL swegon. pl
01-631 Warszawa Fax:

+48 22 531-88-70

Stromna: 12712
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"‘ Bl PROCHILL
v I.IEBOX Diaka Wyl S 2A3013

Epsilon Echos + LE LN 30

i

Akcesoria jednostki skonfigurowane]

LM - Wersja wyciszona

AA3N - zasilanie elektryczne 40003+MS0

SERI - R5485 Interfejs szeregowy

SMDX-Smartlink DX

AG - Amortyzatory gumowe

Opis ogolny

Wy=oko sprawna jednostka typu powielrzefwoda z phytowymi wymiennikami ciepia | wentyiatorami osiowymi,
hemetycznymi sprezarkami typu scroll sterowanymi inwerterowo (D), ktdre umozliwiaja zmiane predkosc
obrotowe] w zaleznogc od Zapotrzelowania mocy dia ukladu. Takie wyposazenie pozwala ograniczyt ilosé
zataczanien OMN/OFF, a takZe na osiagniecie wysckich wspdiczynnikow COP | EER, dzieki zastosowaniu
powierzchni wymiany ciepta dostepnej dia sprezarek podczas pracy jednostkl z czesciowym obciazeniem. Dia
zapewnienia moziiwie najwyzsse] sprawnosc sprezarek przy warunkach nominalnych, ustalono je przy predkosci

obrotowe] wynoszgeej 90 cbrfz. dla wezystkich modeli.
Czynnik chiodniczy: R4 104

Agregat zz;plt:iektﬂwaa'lydﬂ dzialania ze zdalnym parownikiem, a zatem dostarczana jest bez wymiennika ciepla
obiegu wiomeago (uZythownika).

Specyfikacje

Konstrukcja

Wykonana z ocynkowans] blachy stalowej pokryiej powlcka poliestrowa w temperaturze 180°C, co zapewnia

wysokg odpomost na warunki atmosferycane.
Panele =5 w peini demontowalne, co umozliwia peten dostep do elementow wewnetrznych.

T35
Sprezarki

sEk Urzgdrania apeiniajn wymog! Dyrekhywy ECODESIGH PR
BT @ER.P ERP SINEGOM Sp. 2 0.6 Dol Warszawa Albert Kok ted. 705 560-502 S

WV DLEDORCOMNG.E Wil FASgONCI0ing com
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Sprezarki typu "podwajna rotacyjna” lub “scroll” ze sterowanym inwerterowo bezszezotkowym silnikiem DC,
pracujgcym na zasilaniu 40046007 3ph/50-60Hz. Sprezarki wyposaZone w Zintegrowans Zabezpieczenie przeciw
przegrzaniu oraz obudowe akustyczna. Sterownik silnika sprezarki dostarczany jest z integralnym elektronicznym
zabezpieczeniem przeciw przegrzaniu, preechw przepieciu, przeciw za niskiemu lub za wysokiemu napieciu z
powodu zaniku jednej badz kilku faz. Predkosé obrotowa silnika sprezarki jest zmienna miedzy 30 a 100 obr/s dia
sprezarek rotacyjnych i ok, 120 obr.s dia sprezarek typu scroll. Elektroniczny sterownik inwertera dostarczany
jest z automatycznym systemem mickkiego startu i statej kontroli napiecia sprezarki, by zapewnié dziatanie poza
maksymalmymi lmitami.

Baterie

Skiadajg sie z wymiennikdw rzedowych z rurek miedzianych i lameli aluminiowych o duzej powierzchni wymiany
ciepta. Kratka z metalowym filirem zainstalowana jest dla ochrony lameli.

Wentylatory

Wentylatory osiowe, bezpogrednio polaczone z 6-bisgunowymi siinikami z zewnetrzmym wirnikiem, szelnost |P
54 Fabudowa wentylatorow o dyszowym ksztalcie, wyposazona w osbony zabezpieczajace zgodnie ze
standardem UMI EM 254,

Obieg czynnika chlodniczego

Obieg zawiera:

zawor napelniagjacy na rurocigou Cieczowym i Ssawmym
wziermnik na rurociggu cieczowym

filtr odwadniacz

elektroniczny zZawdr rozprezmy. Elektroniczny zawar roZprezny spetnia role zaworu elekh‘mnagnelyca‘regn red
rumuagu mczmu',rm Zamy‘p:a doplyw czynnika w czasie pos-toju sprezarki. Dodatkowo elektroniczny zawor
rozprezmy moze by wyposazony w baterie zasilania awanynego co zapewnia jego zamkniecie nawet przy zaniku
Zasilania sieciowego (opcja BC).

przetwomik cisnienia

przetaczniki wysokiego | niskiego cisnienia

W stosunku do wersji podstawowe], jednostka zawiera:

- Zhiomik cieczy

=lli=<li= separator oleju

=fli==li= zawory rozdzielajgce na obisgu ssania i cieczy

Jednostka dostarczana jest:

- bez wymiennika ciepia po stronie wiomej

- bez zaworu termostatycznego
- bez czynnika chiodniczego, wypsiniona azoten

Elektryczny panel sterowania

Obwod zawiera:

Whtacznik gidwny

Automatyczne bezpieczniki do ochrony obwodow pomocniczych | zasilania
Regulator predkosci obrotowej wentylatora z kontrolg cignienia nasycenia
Przekaznik pompy lub stycznik przecigreniowy dia urzgdzen z modutem hydraulicznym po stronie usytkownika
Styki gidwnego alarmu

Styk wejscia cyfrowego typu ONIOFF

Wejgcie 0-10V i 4-20ma dla zewnetrznego sterowania sprezarka

dla sterowania nastepujacymi funkcjami

- Praca urzadzenia w oparciu o pomiar temperatury wody na wejsciu

FCODESIGN
Sy ERF ERP Urzagizenia apainiaja wymogl Dyrektywy ECODESIGH i R
SWEGON Sp. z0.0. Dodaal Warszawa Albert Konczak el T35-560-802

wwew biueboeconingpl  wasswegoncooling com
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Sprezarki typu "podwdjna rotacyjna” lub “scroll” ze sterowanym inwerterowo bezszezotkowym silnikiem DC,
pracujgcym na zasilaniu 400-4603ph/S0-60Hz. Sprezarki wyposaZone w Zintegrowane zabezpieczenis przeciw
przegrzaniu oraz obudowe akustyczna. Sterownik silnika spreZarki dostarczany jest z integralnym elektroniczmym
zabezpieczeniem przeciw przegrzaniu, przechw preepieciu, przeciw za niskiemu lub za wysokiemu napieciu z
powodu zaniku jednej badz kilku faz. Predkosé obrotowa silnika sprezarki jest zmienna miedzy 30 a 100 obr.fs dla
sprezarek rotacyjnych i ok, 120 obr.'s dla sprezarek typu scroll. Elektroniczny sterownik inwertera dostarczany
jest z automatycznym systemem miekkiego startu i stake] kontroli napiecia sprezarki, by zapewnit dzistanie poza
maksymalnymi limitami.

Baterie

Skiadajg sie z wymiennikow rzedowych z rurek miedzianych i lameli aluminiowych o duze] powierzchni wymiany
ciepta. Kratka z metalowym filirem zainstalowana jest dla ochrony lameli.

Wentylatory

Wenbylatory osiowe, bezpogrednio polaczone z 6-biegunowymi silnikami z zewnetrznym wimikiem, szeinosé IP
54 Fabudowa wentylatorow o dyszowym ksztatcie, wyposazona w osbony zaberpieczajace zgodnie ze
standardem UM EM 254,

Obieg czynnika chlodniczego

Obieg zawiera:

zawor napelniagjacy na rurocigou CiECZOWYM | SSawnym
wziemnik na rurociggu cieczowym

filtr odwadniacz

elektroniczny Zawadr rozprezny. Elektroniczny zawor rozprezny spenia role zaworu elekh‘m‘nagnetyca‘r&gn rea
rumuagu uecznw:qrm Zamy‘p:a dophyw czynnika w czasie pﬂstoju sprezarki. Dodatkowo elektroniczny zawor
rozprezny moze byt wyposazony w baterie zasilania awangnego co Zapewnia jego zamkniecie nawet przy zaniku
Zasilania sieciowego (opcja BC).

przetwomik cisnienia

przetaczniki wysokiego i niskiego cignienia

W stosunku do wersji podstawowej, jednostka zawiera:

- Zhiomik cieczy

<lli=<li= separator oleju

=fli==li> zawory rozdzielajgce na obisgu ssania i cieczy

Jednosthka dostarczana jest:

- bez wymiennika ciepta po stronie widmej

- bez zaworu termostatycznego
- bez czynnika chiodniczego, wypstniona azotem

Elektryczny panel sterowania

Obwod zawiera:

Whtacznik gidwny

Automatyczne bezpieczniki do ochrony obwoddw pomocniczych i zasilania
Regulator predkosc obrotows] wentylatora z kontrola cignienia nasycenia
Przekaznik pompy lub stycenik przeciazeniowy dia urzadzen z modutem hydrauliczmym po stronie uzytkownika
Styki gidwnego alarmu

Styk wejscia cyfrowego typu OMNAOFF

Wejgcie 0-10V i 4-20ma dla zewnetrznego sterowania sprezarka

dla sterowania nastepujacymi funkcjami

- Praca urzadzenia w opanciu o pomiar temperatury wody na wejsciu

FCODESIGH
Sty ERF ERP Urzacdzania spainlajg wymogl Dymekbywy ECODESIGN ) S
SWEGON Sp. z0.0. Orkizlal Warszawa Albert Korczak bel. 795-560-502

www biuehoxeoning.pl  wase.saegoncooling com
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DANE TECHNICZNE SKONFIGUROWANE JEDNOSTHKI

Jednostka Epsilon Echos + LELMN
Modal 1]
Piyn chlodzacy R410A
Minimaina regulacja mocy jednostk a 318
Wymagane regulaca % 133
Warunki: Tryb chlodzenia

Temperatura parowania gL 6,0
Temperatura powistrza zewnstrznego = 35,0
Wysokosc geograficzna npm m L]
Wydajnosc: Tryb chiodzenia

Whydajnost chiodzenia W 364
Moo pobrana przez sprezarki W 11.5
Cafkowita pobrana moc (A1) KW 12,8
EER gross (&1} 284
Przeplyw powietrza midh 17800
Uzyteczna mos statycana ]
Moo pobrana przez wentylatony WY 06T
Prad pobrany przez wentylatory A 2,50
Poziomy glosnosci

Moo dowiekowa (4} dB{A) T4
Cisnieniz akustyczne (5) dB{A) 43

(A1) Moo pobrans preez spredarka | weniylatony

4] Fozicemy mocy shusfycone) ohicrone zpodnis 1 1503744,

{5} Poziomy cisnieniz skustyconego w odleginse 10 mebow od jednostid na otwars] preestreend | coynnik idenunfowosa G=2
[51) Wartosel mocy diwiskows na 90 Mz

Sprezarki

Typ Inverier
llosc 1
Obwody chiodzzce 1
Cafkowite napeini=nie olejam 2.8
Cafkowite napetnienie phynam chodzgeym (Szacowana) (MRef) kg 0,0
Wentylatory

Typ Axial-STD
llosc: 2
Mominalna pobrana moc W 0,67
Mominalny pobrana prad A 250
Wymiary

Clugoss mm 1306
Gizbokost mm 7an
Wysokose mm 1585

L = SWEGOHN Sp. zo.0. Do0na Warszawa Alber Konozak b= 735-560-502

(CODESIGN
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Ciezar

Waga netto kp 245
[Mref] fadunkur czynniks wekarsne lsorelycons | odnos sie do Sandsmiowego weadsen's ber dodadiow.

DANE ELEKTRYCZME

Zasilanie elekingczne ViphiHz ADDIAN~I50 £10%
Zasilanie pomocniczych ViphiHz 230H~50
Wydajnosc elektryczna

Maksymaina pobrana moc (E1) kW 13,37
Maksymalny prad przy rozruchu -LRA 8 4 E
Maksymalny pobrany prad - FLA 8 4 E

{E1) Mot sfakingezna, wymagana prees sied elekineeng dis funkgjomnowanis jednostd
Obliczenis fechnicone mogs Wee Zmisnie w 2aisinnss of mefody obifczen Dane iechniczne mogs Wes 2mianis
Conformity Ecodesign

Maszyny nisukonczone: zgodnosc z Ekoprojektem jest zalemne od polaczenia z& zdalnym
wyrmennikism. Urzadzenie oznakowans znakiem CE

POZIOM DZWIEKU

f:::l"’ A3 [Hz] 126[Hz] 250[Hz] S00[Hz] *000[Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] | 8000 [Hz]

Lw [4B] | 78 | 77 | m | =72 | e& | | ee | s | Lwr_tot dB{A] | ra
Lp[cl]] . 48 . 43 45 42 . aw i | . 26 18 . Lp tot dE{A) . 43

Warunid odniesienia- Temperarura powielrza rewneiranego 35°C; iempersiura parcwania 7.5 "C.
Praca przy znamionowej predkosei obrotowe] bez jednostek terminarzy.

LW Poziomy moey ahustyczne obliczone zgodnie z (50 3744
W szezegoinodci Lw_ tot jest warnnsciy oylko wigizce.

LPiLp vou: Poziomy efsmienia Fhusrycznego wm:l'egbﬁr:.r 1 memrow od jednosti nz cowarel preesorzeni | ezynnik kierunkowose O=2.
Wartnss niewiziscs, UTySiana 2 POZIGITY Moy 3

ELATED = SWEGON 5n, 0.0 Oodzisl Warsrawa Alben Korzak e, 735-560-602

tdﬁﬁau@ERB E.RP Urznczenia spetnia)s wymhog! DyTektysy ECODESIGH Smaszs
EART: Wy DEDmOOEng. Pl Wi SRegonCooiing com
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Frame =0 73
- T ' OFTIONAL fe22
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MODEL WEIGHTIKg) | OPERATI NG WEIGHTIKg] Gk

EPSILOMN BECHOS PLLIS 26 LE 4R 2149 fiil 54

EPSILON BOHOS PLUS 30 LE Pt 158 EE 53

EPSILON ECHOS PLUS 26 LESHP 265 256 GE S8

EPSILON ECHOS PLUS 30 LESHP pis 267 72 57
Rew. Cizte Diraftrnan Checked by Fevsion descripbion

[#] 18-12-14 Zanello OmMmakn Vertlaton 3d ERE 2015

B DTS BAREETTA -

Dirawang

Cenomenation - Dimensional Deawng

DIM.DRAWING E F'"'%IL',JN ECHOS PLUS LE-LE/HP 26-30

C413214

at Soake Dats Draftsman Checked by
& 25 07/02/2013 BARBETTA AR
Replace draw. Feplaced by draw.
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