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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. WARUNKI OGOLNE

1)

Roboty prowadzone bedg w obiekcie czynnym o charakterze uzytecznosci publicznej, w
zwigzku z czym nalezy liczy¢ sie z konieczno$cig prowadzenia szczegétowych uzgodnien ze
stuzbami technicznymi Inwestora oraz z mozliwo$cig wystapienia nieprzewidzianych utrudnien.

Harmonogram dostaw i prac budowlano-montazowych, w szczegéino$ci tych ucigzliwych dla
otoczenia oraz wymagajacych okresowego wytgczenia z uzytkowania pomieszczen, musi by¢
uzgodniony z Inwestorem oraz Uzytkownikiem.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang, z uwzglednieniem wymagan
okreslonych we wiasciwych normach i przepisach oraz zgodnie ze standardami i instrukcjami
producentow urzadzen, osprzetu i armatury, z zachowaniem doktadno$ci montazu i
ostroznosci.

Montaz urzadzen — zgodnie z warunkami okre$lonymi w ich dokumentacji techniczno-ruchowe;.
Wszelkie prace powinny by¢ prowadzone przez wykwalifikowany personel legitymujacy sie
odpowiednimi uprawnieniami.

Wszystkie montowane materiaty i urzadzenia powinny by¢ nowe i odpowiada¢ wymaganiom
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, p9oz. 2016 z pozn.
zm.), a w tym art. 10 tejze ustawy oraz powinny by¢ zgodne z przepisami ustawy z dn. 3
kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U.z 1993 r. Nr 55, poz. 250 z p6zn. zm.), a takze
dopuszczone do stosowania na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 8
listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 249, poz. 2497) oraz na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodno$ci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041), jak i innych obowigzujacych przepiséw prawa.

Montaz poszczegdlnych czesci wszystkich instalacji musi by¢ wykonany fachowo az do
catkowitego ich zmontowania, odpowiednio do funkcji, ktére majg petnic.

Urzadzenia i elementy poszczegoinych instalacji zamontowane lub sktadowane na terenie
obiektu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w czasie prowadzenia innych prac w danym

rejonie.



9) Na terenie prowadzonych prac obowigzkowo nalezy na biezaco utrzymywaC porzadek.
Nadwyzki materiatow, Smieci i odpady powstajace w czasie robét muszg by¢ w odpowiednim
czasie usuwane z terenu budowy, przy czym nalezy przestrzega¢ przepisy dotyczace
kontrolowanego pozbywania si¢ odpadkow.

10) W czasie trwania prac nalezy zapewni¢ spetnienie wymagan przepisow BHP, przepiséw
dotyczacych ochrony ppoz., dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych,
spawalniczych itp.

11) Przed rozpoczeciem robét nalezy sprawdzi¢ w naturze mozliwo$ci montazowe poszczegdlnych
instalaci.

12) Nalezy zwréci¢ szczeg6ing uwage, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia lub
zanieczyszczenia montowanych elementéw instalacji badz innych elementow budynku.

13) Po zakonczeniu kompletnych prac montazowych wszystkie instalacje nalezy doprowadzi¢ do
stanu gotowo$ci do uzytkowania, a nastepnie przeprowadzi¢ ich uruchomienie.

14) Nalezy wykona¢ dokumentacie powykonawczg zawierajgcq m.in. karty katalogowe
zastosowanych urzadzen oraz dokumenty dopuszczeniowe (certyfikaty, aprobaty, deklaracje

zgodnosci itp.)

2. INSTALACJE WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

2.1. Przewody instalacji wentylacyjnej

» Nowoprojektowane kanaty nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej o grubosciach jak dla
instalacji niskocisnieniowych. Potgczenia elementéow kanatowych — za pomocg ramek
Gebhardta, uszczelnionych uszczelkami samoprzylepnymi i silikonem, z uzyciem zaciskow w
odstepach max co 25 cm (zgodnie z normg PN-B/76002). Potaczenia kanatow okragtych z
przewodami elastycznymi — przy pomocy obejm zaciskowych.

» Elementy kanatowe sktadowane na budowie powinny by¢ zabezpieczone przed zabrudzeniem
i uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi. Nalezy je montowa¢ w stanie czystym, a ich
powierzchnie powinny by¢ gtadkie, bez zatamar i wgniecen, bez wzerdw i wad walcowniczych.

o Zawieszenia i podparcia kanatdw nalezy zastosowaé firmowe, z uwzglednieniem wymagan
wytrzymatosciowych zawartych w PN-EN12236 z 2003 .

» Istniejgce kanaty, ktore bedg wykorzystane w projektowanych systemach, nalezy skontrolowac

pod katem szczelnosSci (ewentualnie uszczelni€) i oczysci¢ wewnatrz.



W miejscach przejs¢ kanatow przez przegrody budowlane nalezy je odizolowac, np. ptytami ze
spienionego PE lub wetng mineralng — dla uniemozliwienia przenoszenia drgan na konstrukcije
budynku.

Jako elementy nawiewne i wywiewne nalezy zastosowac kratki wentylacyjne z przepustnicami
regulacyjnymi oraz zawory nawiewne i wywiewne. Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢
potaczone z przewodami wentylacyjnymi w sposéb trwaly i szczelny.

W trakcie trwania ,brudnych” prac na terenie montazu nalezy zamontowane nawiewniki i
wywiewniki zabezpieczy¢ przed pytami i uszkodzeniami mechanicznymi, np. folig lub innym
materiatem.

Urzadzenia klimatyzacyjne (klimatyzatory) winny mie¢ europejskie oznakowanie CE oraz
posiadac certyfikat Eurovent.

Rozmieszczenie elementéw nawiewnych i wywiewnych nalezy dopasowaé do istniejacej

aranzacji wnetrza (elementéw istniejgcego sufitu podwieszonego).

2.2. Instalacje czynnika chtodniczego

Instalacje nalezy wykona¢ z bezwzglednie czystych rur miedzianych typu chtodniczego, z
oryginalnie zabezpieczonymi koricowkami, z uzyciem specjalnych tréjnikow, stanowigcych

dodatkowe wyposazenie systemu VRV.

Uwaga: Nalezy uzy¢ wytgcznie rur bez szwu przeznaczonych do celéw chtodniczych (typu Cu DHP

zgodnie z normg ISO 1337), odttuszczonych i odtlenionych, nadajacych sie do cisnien roboczych co

najmniej 3000 kPa. W zadnym wypadku nie wolno uzywac rur miedzianych klasy sanitarne;.

W trakcie montazu wszystkie odcinki rur muszg by¢ sktadowane na kobytkach, a ich koricowki
muszg by¢ zawsze zaslepione.

Laczenie rur i ksztattek — lutem twardym, zawsze w ostonie azotu.

Wymagane jest prowadzenie rur z bezwzglednym zachowaniem odpowiednich spadkéw dla
przeptywu oleju.

Wykonang instalacje nalezy przedmucha¢ azotem, a nastepnie poddac prébie ciSnieniowej
przez napetnienie azotem — pyr=3,0 MPa przez minimum 6 godzin bez spadku ci$nienia.

Po pozytywnej probie cisnieniowej dokona¢ osuszenia poszczegoinych obiegow za pomocq
pompy prézniowej; utrzymanie prézni przez ok. 6 godzin.

Nastepnie, po uzyskaniu pozytywnych wynikow mozna przystapi¢ do napetniania instalacii

czynnikiem chtodniczym R410A.



Pracownicy wykonujacy prace demontazowe, montazowe i nadzor wykonawczy muszqg
posiada¢ odpowiednie Swiadectwa kwalifikacyjne.

Przej$cia rurociggdw przez Sciany i stropy nalezy wykonac w tulejach ochronnych, opiankowaé
i zasilikonowac.

Izolacja rurociggdw chtodniczych otulinami kauczukowymi typu Armaflex musi by¢ wykonana w
sposdb zapewniajacy ciggtos¢ ochrony termiczne.

Przed natozeniem izolacji powierzchnie rurociggéw powinny by¢ czyste i suche.

Materialy izolacyjne powinny by¢ sktadowane w miejscu czystym i suchym i w takim stanie

montowane.

2.3.Préby odbiorowe

Wszystkie proby instalacji nalezy przeprowadzi¢ z udokumentowaniem ich wynikow. W szczegolno$ci

nalezy wykonac:

regulacje i pomiary poszczegdlnych systemow wentylacyjnych;

regulacje i pomiary wydatkéw nawiewnikow i wywiewnikdow;

sprawdzenie cisnien i temperatur w obiegach czynnika chtodniczego oraz natezenia pradow
pobieranych przez sprezarki agregatow skraplajacych;

sprawdzenie wszystkich elektrycznych elementéw instalacji, skontrolowanie obrotow

wentylatordw.

3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

3.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania zwigzane z modernizacjg instalacii

elektrycznej w celu zasilenia urzadzen wentylacji i klimatyzacji w salach konferencyjnych 105 i 106 na |

pietrze budynku Gtéwnego Urzedu Miar przy ul. Elektoralnej 2 w Warszawie w zakresie wynikajacym z

dokumentacji instalacji klimatyzacji i wentylacji.

3.2.

Zakres robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy w catosci robot niezbednych do wykonania inwestycji w

zakresie robot elektrycznych.

Opracowanie zawiera rozwigzanie techniczne instalacji elektrycznej dla:

tablicy elektrycznej RK-0,4 kV



ochrony od porazen pradem elektrycznym,

instalacji wyrownujacej potencjaty,

ochrony przeciwpozarowej

ochrony przeciwprzepieciowej,

zasilania urzadzen klimatyzacyjnych i wentylacyjnych i ich sterowania

3.3.  Ogoblne wymagania dotyczace roboét

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
instalacji elektrycznych. Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z:

» dokumentacjg projektowa,

e warunkami technicznymi wykonania rob6t zawartymi w opracowaniu: Warunki Techniczne

Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych — cze$¢ V - Instalacje elektryczne
* przedmiotowymi normami.
Cato$¢ robdt powinna byé prowadzona z uwzglednieniem:
» przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy,
* przepisdw dotyczacych ochrony przeciwpozarowe;,
» przepisdw dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakoS¢ wykonania robot oraz ich zgodnoS¢ z dokumentacjg
projektowg i poleceniami Inspektora nadzoru.

3.4.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo

przez personel Wykonawcy.

3.5.  Materiaty
Zastosowane materialy i urzadzenia musza spetnia¢ wymagania n/w przepisow prawnych:

o artykut nr 10 ustawy PRAWO BUDOWLANE (Dz. U. Nr 89/1994 wraz z pdzniejszymi

zmianami),



* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 5 sierpnia 1998r. w sprawie
aprobaty i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.
U. Nr 107/ 1998 r. Poz. 679),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemu oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr.
113 /1988, poz. 728),

e Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dn. 20. V. 1994r. w sprawie
ustalenia wykazu wyrobdéw podlegajacych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem (M.P. Nr 39 / 1994 r., poz. 335 z pOzniejszymi

zmianami ).

3.6. Sprzet

Sprzet uzywany w robotach budowlano — montazowych powinien mie¢ ustalone parametry techniczne,
powinny odpowiada¢ ogolnie przyjetym wymaganiom co do ich jako$ci, jak rowniez wytrzymatoSci.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jako$¢ wykonywanych robét ani nie zagraza porazeniom i poparzeniom.

3.7.  Wykonanie robét

W zakres niniejszej specyfikacji technicznej wchodza roboty instalacyjne zwigzane z:
-Demontazem istniejacej rozdzielnicy dla klimatyzaciji i obwoddw zasilajacych urzadzenia,
-Wykonanie nowej rozdzielnicy RK w warsztacie

-wykonanie orurowania w poziomie i pionie na poddaszu oraz pomigdzy | pietrem a poddaszem

-odkrycie istniejgcych korytek kablowych i demontaz istniejacej instalacii

-wykonanie okablowania —utozenie kabli i przewoddw w pionach i poziomo w istniejgcych korytkach

kablowych i wykonanym orurowaniu
-wykonanie potaczen wyréwnawczych

- podtaczenie rozdzielnicy RK do czynnego obwodu-zasilenie z istniejacego odptywu w rozdzielni w
piwnicy. Nalezy na czas wtaczenia wyja¢ wktadki bezpiecznikowe i oznakowac obwod tabliczka nie
zatgczac trwajg prace.



-podtaczenie kabli i przewoddw do urzadzen.

-pomiary izolacji kabli i przewodow

-pomiary wytgcznikéw réznicowopradowych RCD
-pomiary impedancji petli zwarcia

-pomiary uziemienia ogranicznikdw przepie¢ (R <10 Om)
-pomiary ciggtosci przewoddw

-sporzadzenie protokotéw z przeprowadzonych ogledzin i pomiaréw

3.8.  Kontrola jakosci robot

W trakcie odbioru instalacji elektrycznych nalezy przediozy¢é komisji protokoty z badan. Stad tez
instalacje w budynku powinny by¢ poddane szczegdtowym ogledzinom i prébom, obejmujacym takze
niezbedny zakres pomiaréw w celu sprawdzenia, czy spetniajg wymagania dotyczace ochrony ludzi,
zwierzat i mienia przed zagrozeniami, ktorych moze stac sie przyczyng. Cztonkowie komisji, przed
przystgpieniem do ogledzin i préb powinni otrzymac i zapozna¢ sie z uaktualniong dokumentacijg
techniczng oraz z protokdtami ze sprawdzen czastkowych. Osoby wykonujace pomiary powinny
posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badan. W czasie
wykonywania prob nalezy zachowaC szczegolng ostroznos¢, celem zapewnienia bezpieczenstwa
ludziom i unikniecia uszkodzen obiektu lub zainstalowanego wyposazenia. Kontrola jakosci wykonania

instalacji elektrycznych powinna obejmowac przede wszystkim sprawdzenie:

» zgodno$ci zastosowanych do wbudowania wyrobow i zastosowanych urzadzen z dokumentacja

techniczng, normami i certyfikatami,
» prawidtowosci wykonania potgczen przewoddw,

» poprawno$ci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odlegtosci od innych

instalacji i urzadzen,
» poprawno$ci wykonania przejs¢ przewoddw przez stropy i sciany,

» prawidtowosci zamontowania urzadzen elektrycznych oraz sprzetu i osprzetu, dostosowania do

warunkdw Srodowiskowych i warunkdw pracy w miejscu ich zainstalowania,

» prawidtowego oznaczania obwodow, bezpiecznikow, tacznikdw, zaciskow itp.,



prawidtowego umieszczania schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji,
prawidtowosci oznaczenia przewodéw neutralnych, ochronnych i ochronno-neutralnych,

prawidtowosci doboru urzadzen i Srodkoéw ochrony od wptywow zewnetrznych (warunkow

Srodowiskowych w jakich pracuja),

spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do

dokumentaciji techniczne;.

Zasady umieszczania schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych istotnych informacji, o ktorych jest

mowa powyzej, okreslone sg nastepujacymi normami:

3.9.

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa,
PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.
PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy

Ogledziny instalacji elektrycznych

Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystapieniem do préb i pomiaréw po odtgczeniu zasilania instalacii.

Celem ogledzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urzadzenia, aparaty i $rodki zabezpieczen i

ochrony spetniajg wymagania bezpieczenstwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych

(stwierdzenie zgodnosci ich parametrow technicznych z wymaganiami norm), zostaty prawidtowo

dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem, czy nie majg widocznych uszkodzen

wptywajacych na pogorszenie bezpieczenstwa. Podstawowy zakres ogledzin obejmuje przede

wszystkim sprawdzenie prawidtowosci:

ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,
ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi,

doboru przewoddéw do obcigzalno$ci pradowej i spadku napiecia oraz doboru i nastawienia

urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych,
umieszczenia odpowiednich urzadzen odtgczajacych i taczacych,
doboru urzadzen i srodkdéw ochrony w zalezno$ci od wptywdw zewnetrznych,

oznaczenia przewoddw neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych,



* umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz

oznaczenia obwoddw, bezpiecznikow, tacznikdw, zaciskow itp.,

* potgczen przewoddw.

3.10. BHP iochrona srodowiska

W miejscach roboczych, jak réwniez w miejscach sktadowania, muszg by¢ umieszczone napisy
ostrzegawcze p.poz. Robotnicy powinni by¢ poinstruowani o niebezpieczenstwie palenia ognia i

papierosow w poblizu wykonywanych prac.

3.11.  Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot okreSlac bedzie faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie ze specyfikacjg
techniczng w ustalonych jednostkach w przedmiarze robot i kosztorysie ofertowym.

Obmiar rob6t wykonuje wykonawca po uzgodnieniu zakresu i terminu jego przeprowadzenia z

inspektorem nadzoru.

3.12. Czas przeprowadzania obmiaréw

Obmiar nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym i ostatecznym odbiorem robét. Obmiar robdt
zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét ulegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

3.13. Odbior robét

Poprawnos¢ i zgodno$¢ z wymaganiami niniejszej specyfikaciji dla cato$¢ projektowanych instalacji musi
by¢ stwierdzona na pisSmie przez inwestora. Odbi6r czeSciowy dotyczy w szczegolnosci elementow
instalacji, ktore ulegajg zakryciu. W przypadku niezadawalajacej jakosci robdt lub uzytych materiatow
Wykonawca bedzie musiat wykona¢ na wtasny koszt niezbedne poprawki, wymiany instalacji. Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i zapisem w dzienniku budowy, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne. Po zakonczeniu robét, przed odbiorem technicznym
wykonawca powinien przedstawi¢ dokumentacje powykonawczag, wraz z kompletem dokumentow
potwierdzajacych jako$¢ techniczng wykonanych instalacji oraz zastosowanych materiatéw i urzadzen,
protokoty pomiaréw izolacji i ochrony przeciwporazeniowej instalacji elektrycznej. Zgodno$¢

dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym powinien potwierdzi¢ Inspektor Nadzoru.



