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Projekt: Inwestor:
Aktualizacja projektu w obszarze instalacji klimatyzacji precyzyjnej, dla pomieszczen nr § Gtéwny Urzad Miar
063 w bloku D, 024 w bloku C, 347 w bloku E i 353/354 w bloku E w budynku Gtéwnego ul. Elektoralna 2
Urzedu Miar przy ul. Elektoralnej 2

I. Uprawnienia

PREZYDIUM 7 Waorszaws, dn;a‘gﬂmﬂn!awrl :

RADY NARODOWE) m. st. WARSZAWY

WYDZIAL ARCHITEKTURY

NADZORY BUDOWLANEGO | GEODEZMN
Br awid. uprawn. 51.5115/’11 —

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstowie arl. 1B, art. 19, vst. 1, pkt. 1 i ark. 20, vsi. 1 ustowy z dnia 31 siycznia
1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. ar 7, poz. 45) oraz § 29 i § 8 ust.l p.l1. 3
rozporzgdzenia Przewodniczqcege Komitetu Budowniciwa, Urbanisiyki i Architeklury z dnia
10 wrzeénioc 1962 r. w sprawie kwalifikocji fachowych oséb wykonuigoych funkcje tech-
niczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)

Ob. JACEK ADAM K LEPACKTI s. Jana
inzynier budownictwa sanitarnege . . .. .
urodrony doia . 17T,VITI,1940 1, Plastéw pow.Pruszkdéw .

OTRZIYMUIE

w specialnodci _ instalacji i urzadzed gsanitarnyeh .

uprawnienia budowlane do 1/ sporzadzania projektdy instalacii i urza-
dzed sanitarnych oraz prostych projektéw budowlano-konsirukeyjn:
w nakresle, w jakim projekty te wchodza jake elementy budoviane
do projeiitéw instalacji 1 urzqdzent sanitarnych,

2/ kierowania robotami w zakresie budowy in-
stalacji i urzgdzed sanitarnych oraz do kicrowania robotamil budo
wlanymi w zakresile, w jJakim roboty te wchodzg jako elementy budo
wlane do instalacji 1 urzgdzed sanitarnych.
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Aktualizacja projektu w obszarze instalacji klimatyzacji precyzyjnej, dla pomieszczen nr
063 w bloku D, 024 w bloku C, 347 w bloku E i 353/354 w bloku E w budynku Gtéwnego
Urzedu Miar przy ul. Elektoralnej 2

Inwestor:
Gtéwny Urzad Miar
ul. Elektoralna 2

I 2 B A
. INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-WMD-MKQ-6MP *

Pan JACEK ADAM KLEPACKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/6116/02

adres zamieszkania KONOPNICKIEJ 12B, 05-092 DZIEKANOW LESNY

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-07 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektrunlc:nej opatrzone bezpiecznym podpisem rlektronic:nwn weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
ré pod wagledem skutkéw pi ych dok m opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.}

* Weryfikacje pop i danych w niniej {wiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby In:\rnieréw Budowr\!ctwa www.piib.org.pl lub kontaktujc sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby InZynieréw
Budownictwa.
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II. Opracowanie

1. Podstawa opracowania

- Wytyczne i ustalenia z Inwestorem

- Wizja lokalna,

- Obowigzujgce przepisy i hormy,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. nr 75 z 2002r. poz.690 z pdzniejszymi zmianami),

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest aktualizacja projektu "Wymiana instalacji
klimatyzacji: komfortu i precyzji, w budynkach A, B, C, D, E, G Gtdwnego Urzedu
Miar przy u. Elektoralnej 2". Projekt aktualizuje dokumentacje wykonawczg firmy KS-
Instal z kwietnia 2015 roku, w zakresie pomieszczen: 063 w bloku D, 24E w bloku C,
353/354 w bloku E i 347 w bloku E w budynku Gtéwnego Urzedu Miar przy u.
Elektoralnej 2 w Warszawie. Projekt firmy KS-Instal z kwietnia 2015 roku zostat w
wiekszosci zrealizowany, lecz w wyzej opisanych pomieszczeniach nie. Obecny
projekt ma by¢ wyciggiem z pierwotnego projektu z 2015r na potrzeby nowego

przetargu realizacyjnego dla wyzej wymienionych pomieszczen.

3. Charakterystyka obiektow

Budynek zlokalizowany jest w Warszawie przy ul. Elektoralnej 2. Jest
budynkiem 4 kondygnacyjnym z podpiwniczeniem. W budynku zlokalizowane sg
pomieszczenia laboratoryjne oraz biurowe. Budynek podlega w catosci opiece i

nadzorowi konserwatora zabytkow.
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4. Rozwigzania projektowe
4.1. Pomieszczenie 063 blok D

W pomieszczeniu zainstalowane sg dwie szafy klimatyzacji precyzyjnej z
jednostkg wewnetrzng typu SUA0151T3 produkcji Uniflair Amico i zewnetrzng typu
30CAL0231P3 produkcji Uniflair Amico o mocy chtodniczej 5,5kW kazda. Szafa
klimatyzacji precyzyjnej, ktéra zainstalowana jest w poblizu wejscia do
pomieszczenia, dodatkowo posiada przytacze doprowadzajgce Swieze powietrze do

pomieszczenia.

Parametry powietrza zewnetrznego:
- temperatura zewnetrzna zima: -20°C
- temperatura zewnetrzna latem: +32°C

- temperatura zewnetrzna do doboru skraplacza : +40°C

Parametry powietrza wewnetrznego:
- $rednia temperatura wewnetrzna: +20°C+0,5°C

- Srednia wilgotnos¢: 45%+5%

Opisane szafy klimatyzacji precyzyjnej nalezy wymieni¢ na nowe wediug

ponizszych danych np.: SOHKA:

- wydajnos¢ chtodnicza jawna: min 6kW

- maksymalny pobdr mocy elektrycznej 10,24kW
- zasilanie elektryczne 400V/IIIPh/50Hz

- wymiary: szer. X gt. x wys. = 750x500x1950mm
- masa: 195kg

- czynnik chtodniczy: R410A

- start zimowy

- wlot powietrza od czota wylot od gory

- nawilzacz parowy min.1,3kg/h - max.4,5kg/h

- nagrzewnica hot gas reheat: 4,0kW
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- nagrzewnica elektryczna: 4,5kW

- styki bezpotencjatowe

- mozliwo$¢ wspdtpracy automatyki szaf z systemem sterowania i nadzoru: protokot
SNMP, Modbus, BACnet; jedna karta komunikacyjna w urzadzeniu

- czujnik sygnalizujacy zuzycie filtréw; filtr klasy G4

- sprezarka typu scroll

- awaria elementu sterujgcego nie powoduje wytaczenia sie urzadzenia

- rownowazna dtugos¢ instalacji freonowej: 50m

- mozliwo$¢ podigczenia dwodch niezaleznie pracujgcych systemoéw sterowania i
nadzoru szaf klimatyzacji precyzyjnej za pomocg dwodch roznych protokotow
komunikacji

- wentylator EC z bezstopniowg regulacjg predkosci obrotowej; mozliwos¢ regulaciji
sprezu dyspozycyjnego

- mozliwo$¢ sprawdzenia stanu pracy obiegu freonowego w szafie przez personel
techniczny bez koniecznosci otwierania oston ochronnych (podczas normalnej pracy
urzadzenia)

- czujnik wykrycia wody pod urzadzeniem

- podstawa antywibracyjna

Dobrano skraplacz typu HCR14 o parametrach:

- wymiary: szer. x gt. x wys. = 1050x891x907mm
- waga: 44kg

- uktad chtodzacy freonowy na czynnik R410A

- praca catoroczna (tz=(-30°C) + (+40°C)

W pomieszczeniu pracowaly beda maksymalnie 2 osoby, dlatego nalezy
zachowac nawiew $wiezego powietrza wykorzystujac istniejgce przytacze ze Swiezym
powietrzem. Maksymalnie przez urzadzenie mozna nawia¢ $Swieze powietrze w ilosci
maksymalnie 5% wydajnosci urzadzenia. Stad przy wydajnosci urzadzenia
wynoszacej 2040m>/h mozna nawiaé¢ éwieze powietrze w ilosci 60m>/h, co stanowi

ok. 3% wydajnosci catkowitej.



'P.P.U. Sawent

Do nawiewu nalezy wykorzystac istniejgcg czerpnie i kanaty wentylacyjne. W
razie koniecznosci kanaty oczysci¢, a w przypadku stwierdzenia uszkodzen wymienic¢
na nowe. W kosztorysie uwzgledniono wymiane kanatéow przy zatozeniu ze ich ilos¢
pokrywa ewentualne czyszczenie kanatow.

Do zasilania elektrycznego wykorzystaé zasilane istniejgcej szafy. Nalezy
sprawdzi¢ stan istniejgcego przewodu zasilajgcego i w razie koniecznosci wymienic
go na nowy.

Skropliny podtgczy¢ do istniejgcego odptywu skroplin, szafy ktéra bedzie
demontowana. Instalacje odprowadzenia skroplin przeptukac celem udroznienia.

Kanaty wentylacyjne nawiewne rozprowadzajgce powietrze z szafy klimatyzacji
precyzyjnej do pomieszczenia dopasowac do nowej szafy. Nowa szafa podobnie jak
istniejgca posiada podiaczenia kanatdw nawiewnych od géry urzadzenia. Nalezy
oczysci¢ wewnetrzne Sciany istniejgcych kanatdw wentylacyjnych przed podtgczeniem
do nowej szafy klimatyzacji precyzyjnej.

Nowg szafe klimatyzacji precyzyjnej (jednostke wewnetrzng) zainstalowa¢ w
miejscu demontowanej szafy. Jednostke zewnetrzna zainstalowaé w miejscu

demontowanej jednostki zewnetrznej istniejgcej szafy klimatyzacji precyzyjnej.

4.2. Pomieszczenie 024E blok C

W pomieszczeniu zainstalowana jest szafa klimatyzacji precyzyjnej z jednostka
wewnetrzng typu SPA0151H3 produkcji Uniflair Amico i zewnetrzng typu CALO251P
produkcji Uniflair Amico o mocy chtodniczej 5,5kW. Szafa klimatyzacji precyzyjnej

dodatkowo posiada przytacze doprowadzajgce swieze powietrze do pomieszczenia.

Parametry powietrza zewnetrznego:
- temperatura zewnetrzna zima: -20°C
- temperatura zewnetrzna latem: +32°C

- temperatura zewnetrzna do doboru skraplacza : +40°C

Parametry powietrza wewnetrznego:

- $rednia temperatura wewnetrzna: +22°C+0,5°C
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- Srednia wilgotnosé: 45%+5%

Opisang szafe klimatyzacji precyzyjnej nalezy wymieni¢ na nowg wedtug

ponizszych danych np.: SOHKA:

- wydajnos¢ chtodnicza jawna: min 6kW

- maksymalny pobdr mocy elektrycznej 10,24kW

- zasilanie elektryczne 400V/IIIPh/50Hz

- wymiary: szer. X gt. x wys. = 750x500x1950mm

- masa: 195kg

- czynnik chtodniczy: R410A

- start zimowy

- wlot powietrza od czota wylot od gory

- nawilzacz parowy min.1,3kg/h - max.4,5kg/h

- nagrzewnica hot gas reheat: 4,0kW

- nagrzewnica elektryczna: 4,5kW

- styki bezpotencjatowe

- mozliwo$¢ wspdtpracy automatyki szaf z systemem sterowania i nadzoru: protokot
SNMP, Modbus, BACnet; jedna karta komunikacyjna w urzadzeniu

- czujnik sygnalizujacy zuzycie filtréw; filtr klasy G4

- sprezarka typu scroll

- awaria elementu sterujgcego nie powoduje wytaczenia sie urzadzenia

- rownowazna dtugos¢ instalacji freonowej: 50m

- mozliwo$¢ podigczenia dwodch niezaleznie pracujgcych systemoéw sterowania i
nadzoru szaf klimatyzacji precyzyjnej za pomocg dwoch roznych protokotdw
komunikacji

- wentylator EC z bezstopniowg regulacjg predkosci obrotowej; mozliwos¢ regulacji
sprezu dyspozycyjnego

- mozliwo$¢ sprawdzenia stanu pracy obiegu freonowego w szafie przez personel
techniczny bez koniecznosci otwierania oston ochronnych (podczas normalnej pracy

urzadzenia)
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- czujnik wykrycia wody pod urzadzeniem

- podstawa antywibracyjna

Dobrano skraplacz typu HCR14 o parametrach:

- wymiary: szer. X gt. x wys. = 1050x891x907mm
- waga: 44kg

- uktad chitodzacy freonowy na czynnik R410A

- praca catoroczna (tz=(-30°C) + (+40°C)

W pomieszczeniu pracowaty beda maksymalnie 2 osoby, dlatego nalezy
zachowac nawiew Swiezego powietrza wykorzystujgc istniejgce przytgcze ze Swiezym
powietrzem. Maksymalnie przez urzadzenie mozna nawia¢ swieze powietrze w iloSci
maksymalnie 5% wydajnosci urzadzenia. Stad przy wydajnosci urzadzenia
wynoszacej 2040m3/h mozna nawiaé¢ éwieze powietrze w ilosci 60m>/h, co stanowi
ok. 3% wydajnosci catkowitej.

Do nawiewu nalezy wykorzystac istniejgcg czerpnie i kanaty wentylacyjne. W
razie koniecznosci kanaty oczysci¢, a w przypadku stwierdzenia uszkodzen wymienic¢
na nowe. W kosztorysie uwzgledniono wymiane kanatow przy zatozeniu ze ich ilos¢
pokrywa ewentualne czyszczenie kanatow.

Do zasilania elektrycznego wykorzystaé zasilane istniejgcej szafy. Nalezy
sprawdzi¢ stan istniejgcego przewodu zasilajgcego i w razie koniecznosci wymienic
go na nowy.

Skropliny podtgczy¢ do istniejgcego odptywu skroplin, szafy ktora bedzie
demontowana. Instalacje odprowadzenia skroplin przeptukac celem udroznienia.

Kanaty wentylacyjne nawiewne rozprowadzajgce powietrze z szafy klimatyzacji
precyzyjnej do pomieszczenia dopasowac¢ do nowej szafy. Nowa szafa podobnie jak
istniejgca posiada podiaczenia kanatdw nawiewnych od géry urzadzenia. Nalezy
oczysci¢ wewnetrzne Sciany istniejgcych kanatdw wentylacyjnych przed podtgczeniem

do nowej szafy klimatyzacji precyzyjnej.

10
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Nowg szafe klimatyzacji precyzyjnej (jednostke wewnetrzng) zainstalowaé w
miejscu demontowanej szafy. Jednostke zewnetrzna zainstalowa¢ w miejscu

demontowanej jednostki zewnetrznej istniejgcej szafy klimatyzacji precyzyjnej.

4.3. Pomieszczenie 353/354 blok E

W pomieszczeniu zainstalowana jest szafa klimatyzacji precyzyjnej z jednostka
wewnetrzng typu US5AGH produkcji Denco i zewnetrzng typu DCRAQ8-6 produkcji
Denco o mocy chtodniczej 7,5kW. Szafa klimatyzacji precyzyjnej dodatkowo posiada

przytacze doprowadzajgce Swieze powietrze do pomieszczenia.

Parametry powietrza zewnetrznego:
- temperatura zewnetrzna zima: -20°C
- temperatura zewnetrzna latem: +32°C

- temperatura zewnetrzna do doboru skraplacza : +40°C

Parametry powietrza wewnetrznego:
- érednia temperatura wewnetrzna: +21°C+1°C
- Srednia wilgotnosé: 45%+5%
Opisang szafe klimatyzacji precyzyjnej nalezy wymieni¢ na nowg wedtug

ponizszych danych np.: S1HKA:

- wydajnos¢ chtodnicza jawna: min 9kW

- maksymalny pobdr mocy elektrycznej 11,12kW
- zasilanie elektryczne 400V/IIIPh/50Hz

- wymiary: szer. X gt. x wys. = 750x500x1950mm
- masa: 210kg

- czynnik chtodniczy: R410A

- start zimowy

- wlot powietrza od czota wylot od gory

- nawilzacz parowy min.1,3kg/h - max.4,5kg/h

- nagrzewnica hot gas reheat: 5,9kW

11
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- nagrzewnica elektryczna: 4,5kW

- styki bezpotencjatowe

- mozliwo$¢ wspdtpracy automatyki szaf z systemem sterowania i nadzoru: protokot
SNMP, Modbus, BACnet; jedna karta komunikacyjna w urzadzeniu

- czujnik sygnalizujacy zuzycie filtréw; filtr klasy G4

- sprezarka typu scroll

- awaria elementu sterujgcego nie powoduje wytaczenia sie urzadzenia

- rownowazna dtugos¢ instalacji freonowej: 50m

- mozliwo$¢ podigczenia dwodch niezaleznie pracujgcych systemoéw sterowania i
nadzoru szaf klimatyzacji precyzyjnej za pomocg dwodch roznych protokotow
komunikacji

- wentylator EC z bezstopniowg regulacjg predkosci obrotowej; mozliwos¢ regulaciji
sprezu dyspozycyjnego

- mozliwo$¢ sprawdzenia stanu pracy obiegu freonowego w szafie przez personel
techniczny bez koniecznosci otwierania oston ochronnych (podczas normalnej pracy
urzadzenia)

- czujnik wykrycia wody pod urzadzeniem

- podstawa antywibracyjna

Dobrano skraplacz typu HCR17 o parametrach:

- wymiary: szer. x gt. x wys. = 1050x891x907mm
- waga: 51kg

- uktad chtodzacy freonowy na czynnik R410A

- praca catoroczna (tz=(-30°C) + (+48°C)

W pomieszczeniu pracowaly beda maksymalnie 2 osoby, dlatego nalezy
zachowac nawiew $wiezego powietrza wykorzystujac istniejgce przytacze ze Swiezym
powietrzem. Maksymalnie przez urzadzenie mozna nawia¢ $Swieze powietrze w ilosci
maksymalnie 5% wydajnosci urzadzenia. Stad przy wydajnosci urzadzenia
wynoszacej 2510m°/h mozna nawia¢ éwieze powietrze w ilosci 60m>/h, co stanowi

ok. 2,5% wydajnosci catkowitej.

12
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Do nawiewu nalezy wykorzystac istniejgcg czerpnie i kanaty wentylacyjne. W
razie koniecznosci kanaty oczysci¢, a w przypadku stwierdzenia uszkodzen wymienic¢
na nowe. W kosztorysie uwzgledniono wymiane kanatéow przy zatozeniu ze ich ilos¢
pokrywa ewentualne czyszczenie kanatow.

Do zasilania elektrycznego wykorzysta zasilane istniejgcej szafy. Nalezy
sprawdzi¢ stan istniejgcego przewodu zasilajgcego i w razie koniecznosci wymienic
go na nowy.

Skropliny podtgczy¢ do istniejgcego odptywu skroplin, szafy ktéra bedzie
demontowana. Instalacje odprowadzenia skroplin przeptukac celem udroznienia.

Kanaty wentylacyjne nawiewne rozprowadzajgce powietrze z szafy klimatyzacji
precyzyjnej do pomieszczenia dopasowac do nowej szafy. Nowa szafa podobnie jak
istniejgca posiada podiaczenia kanatdw nawiewnych od géry urzadzenia. Nalezy
oczysci¢ wewnetrzne Sciany istniejgcych kanatdw wentylacyjnych przed podtgczeniem
do nowej szafy klimatyzacji precyzyjnej.

Nowg szafe klimatyzacji precyzyjnej (jednostke wewnetrzng) zainstalowa¢ w
miejscu demontowanej szafy. Jednostke zewnetrzna zainstalowa¢ na dziedzincu
wewnetrznym, w okolicy istniejgcych agregatéw systemow VRV (VRV3 i VRV4)

zainstalowanych w budynku.

4.4. Pomieszczenie 347 blok E

W pomieszczeniu zainstalowana jest szafa klimatyzacji precyzyjnej z jednostka
wewnetrzng typu US5AGH produkcji Denco i zewnetrzng typu DCRAOQ8-6 produkcji
Denco o mocy chtodniczej 7,5kW. Szafa klimatyzacji precyzyjnej dodatkowo posiada

przytgcze doprowadzajgce $wieze powietrze do pomieszczenia.
Parametry powietrza zewnetrznego:

- temperatura zewnetrzna zima: -20°C

- temperatura zewnetrzna latem: +32°C

- temperatura zewnetrzna do doboru skraplacza : +40°C

Parametry powietrza wewnetrznego:
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- $rednia temperatura wewnetrzna: +21°C+1°C

- Srednia wilgotnos¢: 45%+5%

Opisang szafe klimatyzacji precyzyjnej nalezy wymieni¢ na nowg wedtug

ponizszych danych np.: S1AKA:

- wydajnos¢ chtodnicza jawna: min 9kW

- maksymalny pobdr mocy elektrycznej 11,12kW

- zasilanie elektryczne 400V/IIIPh/50Hz

- wymiary: szer. X gt. x wys. = 750x500x1950mm

- masa: 210kg

- czynnik chtodniczy: R410A

- start zimowy

- wlot powietrza od czota wylot od gory

- nawilzacz parowy min.1,3kg/h - max.4,5kg/h

- nagrzewnica hot gas reheat: 5,9kW

- nagrzewnica elektryczna: 4,5kW

- styki bezpotencjatowe

- mozliwo$¢ wspdtpracy automatyki szaf z systemem sterowania i nadzoru: protokot
SNMP, Modbus, BACnet; jedna karta komunikacyjna w urzadzeniu

- czujnik sygnalizujacy zuzycie filtréw; filtr klasy G4

- sprezarka typu scroll

- awaria elementu sterujgcego nie powoduje wytaczenia sie urzadzenia

- rownowazna dtugos$¢ instalacji freonowej: 50m

- mozliwo$¢ podfaczenia dwdch niezaleznie pracujgcych systemoéw sterowania i
nadzoru szaf klimatyzacji precyzyjnej za pomocg dwodch rdznych protokotéw
komunikacji

- wentylator EC z bezstopniowg regulacjg predkosci obrotowej; mozliwos¢ regulaciji

sprezu dyspozycyjnego
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- mozliwos¢ sprawdzenia stanu pracy obiegu freonowego w szafie przez personel
techniczny bez koniecznosci otwierania oston ochronnych (podczas normalnej pracy
urzadzenia)

- czujnik wykrycia wody pod urzgdzeniem

- podstawa antywibracyjna

Dobrano skraplacz typu HCR17 o parametrach:

- wymiary: szer. x gf. x wys. = 1050x891x907mm
- waga: 51kg

- uktad chitodzacy freonowy na czynnik R410A

- praca catoroczna (tz=(-30°C) + (+48°C)

W pomieszczeniu pracowaly beda maksymalnie 2 osoby, dlatego nalezy
zachowac nawiew Swiezego powietrza wykorzystujac istniejgce przytacze ze Swiezym
powietrzem. Maksymalnie przez urzadzenie mozna nawia¢ $wieze powietrze w iloSci
maksymalnie 5% wydajnosci urzadzenia. Stad przy wydajnosci urzadzenia
wynoszacej 2510m°/h mozna nawia¢ éwieze powietrze w ilosci 60m>/h, co stanowi
ok. 2,5% wydajnosci catkowitej.

Do nawiewu nalezy wykorzystac istniejgcg czerpnie i kanaty wentylacyjne. W
razie koniecznosci kanaty oczysci¢, a w przypadku stwierdzenia uszkodzen wymienic¢
na nowe. Do nawiewu nalezy wykorzystac istniejgcg czerpnie i kanaty wentylacyjne.
W razie koniecznosci kanaty oczyscic, a w przypadku stwierdzenia uszkodzen
wymieni¢ na nowe. W kosztorysie uwzgledniono wymiane kanatow przy zatozeniu ze
ich ilo$¢ pokrywa ewentualne czyszczenie kanatow.

Do zasilania elektrycznego wykorzystal zasilane istniejgcej szafy. Nalezy
sprawdzi¢ stan istniejgcego przewodu zasilajgcego i w razie koniecznosci wymienic¢
go na nowy.

Skropliny podtaczy¢ do istniejgcego odptywu skroplin, szafy ktéra bedzie
demontowana. Instalacje odprowadzenia skroplin przeptukac celem udroznienia.

Kanaty wentylacyjne nawiewne rozprowadzajgce powietrze z szafy klimatyzadji

precyzyjnej do pomieszczenia dopasowac do nowej szafy. Nowa szafa podobnie jak
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istniejgca posiada podtaczenia kanatdw nawiewnych od géry urzadzenia. Nalezy
oczysci¢ wewnetrzne Sciany istniejgcych kanatdw wentylacyjnych przed podtgczeniem
do nowej szafy klimatyzacji precyzyjnej.

Nowg szafe klimatyzacji precyzyjnej (jednostke wewnetrzng) zainstalowac w
miejscu demontowanej szafy. Jednostke zewnetrzna zainstalowa¢ na dziedzincu
wewnetrznym, w okolicy istniejgcych agregatow systeméw VRV (VRV3 i VRVA4)

zainstalowanych w budynku.

5. Wytyczne elektryczne

., Moc
_ IlosC | Moc | Zasilanie
Lp. Opis Symbol catkowita

[szt.] | [kW] | [V/Ph/Hz] [kW]
1 | Pomieszczenie 024E blok C SOHKA +HCR14 1 10,24 |400/1II/50| 10,24
2 | Pomieszczenie 024E blok C SOHKA +HCR14 1 10,24 |400/11I/50| 10,24
3 | Pomieszczenie 353/354 blok E| S1AKA +HCR17 1 11,12 (400/1II/50| 11,12
4 Pomieszczenie 347 blok E S1AKA +HCR17 1 11,12 |400/1II/50| 11,12

6. Ustalenia miedzybranzowe

6.1. Branza budowlana
Nalezy wykonac przewierty w $cianach i stropach do prowadzenia instalacji
freonowych. Wszystkie przejScia przez przegrody i stropy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych i zabezpieczy¢ masg ogniochronng uszczelniajgcg np.: HILTI CP611A.
Jednostki zewnetrzne obudowaé na wzdr istniejgcych obuddéw agregatéw

systemdw VRV i pomalowac na kolor elewaciji.
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6.2. Branza elektryczna

Nalezy doprowadzi¢ zasilanie do urzadzen zwigzanych z projektowang
instalacjg  klimatyzacji, wedtug DTR urzadzen, schematu potaczen elektrycznych.
Klimatyzatory zasila¢ z instalacji istniejgcej w pomieszczeniach, pozostatej po

demontazu. Stosowac zabezpieczenia wedtug wytycznych producenta.

7.  Wykonawstwo, regulacja, odbiory

Przed przystgpieniem do montazu nalezy doktadnie zapoznac sie z niniejszym
projektem, zardwno rysunkami, jak i opisem oraz przeprowadzi¢ wizje lokalng na
obiekcie. Zapoznac sie z DTR urzadzen oraz wszystkich komponentéw uzytych w
projektowanej instalacji.

Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z przepisami i normami wykonawstwa instalacji
sanitarnych oraz przepisami Bezpieczenstwa i Higieny Pracy oraz instrukcjami
producentéw urzadzen.

Urzadzenia wentylacyjne muszg zosta¢ uziemione i zabezpieczone przed
porazeniem

Do wszystkich urzadzen w celu zapewnienia okresowej obstugi nalezy

zapewnic¢ bezpieczny dostep.

8. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
8.1. Zakres robot

Zamierzenie budowlane obejmuje projekt instalacji klimatyzacyjnej w
pomieszczeniach 39c¢, 348, 349 i 355 w bloku E oraz w pomieszczeniach 068C, 49C,
130C i 334 w bloku C w budynku Gtéwnego Urzedu Miar przy u. Elektoralnej 2 w
Warszawie. KolejnoS¢ realizacji poszczegdlnych etapdw realizacji obiektu jest
nastepujaca:

1) montaz klimatyzatoréw
4) montaz instalacji freonowej
3) montaz agregatow zewnetrznych

4) montaz instalacji odprowadzenia skroplin
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8.2. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu objetego inwestycjag
Budynki istniejgce — projektuje sie instalacje klimatyzacji. W budynkach nie

znajduja sie elementy stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

8.3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen
Przewidywanymi zagrozeniami jest montaz instalacji na elewacji budynku, na

wysokosSci powyzej 2m.

8.4. Inne zagrozenia

Prace wykonywac ze szczegdlna uwagg na istniejgce elementy rozmieszczone
w budynku.

Prace mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby z przeszkoleniem BHP z
zakresu wykonywanych prac

Transport urzadzen i elementdw instalacji odbywat sie bedzie recznie.

III. Czes¢ rysunkowa

9. Spis rysunkow
S-01 - Instalacja klimatyzacji precyzyjnej pom. 063 i 064 - Rzut niskiego parteru
S-02 - Instalacja klimatyzacji precyzyjnej pom. 355/354 oraz 354 - Rzut trzeciego pietra

Opracowat

inz. Jakub Szybilski
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