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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Pomieszczenie 063 blok D
1

d.1
KNR 7-24
0128-01

Demontaż jednostki wewnątrznej szafy klimatyzacji precyzyjnej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

KNR 7-24
0128-01

Demontaż jednostki zewnątrznej szafy klimatyzacji precyzyjnej szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

3
d.1

KNR 7-24
0128-01

Szafa klimatyzacji precyzyjnej S0HKA+HCR14 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1

KNR 0-35
0103-02

Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o średnicy fi 12 - ruro-
ciąg cieczowy

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

5
d.1

KNR 0-35
0103-05

Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o średnicy fi 12 - ruro-
ciąg gazowy

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

6
d.1

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr.12 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr.20 mm (J)

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

7
d.1

KNR-W 2-15
0207-05
Spec. 3.2

Rurociągi odprowadzenia skroplin z PVC o połączeniach klejonych fi 40 m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

8
d.1

KNR 5-08
0204-01

Okablowanie instalacji sterowania i zasilania m

80 m 80.000
RAZEM 80.000

9
d.1

KNR 7-24
0513-08

Przedmuchanie azotem urządzeń i instal.chłodniczych freonowych o wydaj.
15.0 tys.kcal/h

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

10
d.1

KNR 7-24
0514-08

Próba szczelności urządzeń i instal.obiegu freonu itp. o wydaj. 15.0 tys.kcal/h kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

11
d.1

KNR 7-24
0515-08

Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikowczynni-
kiem chłodniczym - wydajność 15.0 tys.kcal/h

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

12
d.1

KNR 7-24
0516-08

Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 15.0 tys.kcal/h kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

13
d.1 analiza indy-

widualna

Obsługa w okresie grarancji (3lata, 2 wzyty w roku) szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

14
d.1

KNR 2-05
0208-04

Wsporniki typu Big Foot 305mm H-frame kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

15
d.1

KNR 2-15/
GEBERIT
0316-01

Zabezpieczenia masą HILTI CP611A. szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

16
d.1

KNR-W 2-17
0106-04

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne - dopasowanie krócca
nawiewnego szafy klimatyzacji precyzyjnej do istniejacych kanałów nawiew-
nych rozprowadzonych w pomieszczeniu

m2

20 m2 20.000
RAZEM 20.000

17
d.1

KNR-W 2-17
0123-02

Kanały elestyczne - dopasowanie króćca świeżego powietrza do istnuejącej
czerpni

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000
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Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 15735


