
Klasa ekspozycji XC3
Otulina:

- płyta podszybia - 4,5cm
- ściany - 3,5cm

Odchyłka otuliny: Δc=5mm
Beton konstrukcyjny C30/37

Stal B500SP

1. Wymiary podano w centymetrach.
2. Jeżeli na rysunkach konstrukcyjnych nie opisano inaczej to obowiazują zasady
pkt. 8. z PN-EN-1992-1-1:2004:AC2008.
3. Kształy figur pretów zbrojenia podano w sposób uproszczony. Średnice zagięć
ustalić na podstawie pkt. 8.3 z PN-EN-1992-1-1:2004:AC2008.
4. Uziemienie wg części elektrycznej.
5. Izolacje, przejścia i przebicia wg części architektonicznej oraz opracowań innych
branż.
6. Odbioru podłoża pod fundamentami powinien dokonać geotechnik z odpowiednimi
uprawnieniami. Podłoże musi spełniać wymagania projektu geotechnicznego. W
przypadku zalegania w i pod poziomem posadowienia fundamentów warstw
nienośnych lub nasypów niekontrolowanych należy dokonać wymiany gruntu
zgodnie z projektem geotechnicznym.
7. Fundamenty należy posadowić na warstwie betonu podkładowego C8/10
grubości min. 10cm
8. Elementy wzajemnie przenikające się należy betonować jednocześnie.
9. Fundamenty zabezpieczyć izolacją powłokową wg wytycznych
architektonicznych.
10. Rysunek rozpatrywać wraz z rzutem zakotwienia.
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UWAGA:
Dokonać sprawdzenia stanu gruntu z wpisem do dziennika budowy przez
uprawnionego geotechnika. Wymaga się aby grunt rodzimy w postaci gruntów
niespoistych spełniał wymagania ID>0,50, w innym przypadku należy dokonać
wymiany gruntu na minimum 0,50m i wykonać zagęszczenie do Is≥0,98. Poniżej
wymienionej warstwy, grunt rodzimy niespoisty o ID>0,50 lub spoisty o stanie
niegorszym niż twardoplastyczny.
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UWAGA!
Wszelkie prawa zastreżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub
jego części, bez wyraźnego upoważnienia firmy DOM RETRO  (Dz. U. Nr. 24/1994, poz. 83 art. 115-118)

WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE.
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