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1. Wymiary podano w cenfymetrach.

2. Jezeli na rysunkach konstrukcyjnych nie opisano inaczej fo obowiazujg zasady

pkt. 8. z PN-EN-1992-1-1:2004:AC2008.

3. Ksztaty figur pretéw zbrojenia podano w sposdb uproszczony. Srednice zagiet

ustalit na podstawie pkt. 8.3 z PN-EN-1992-1-1:2004:AC2008.
L. Uziemienie wg czesci elektrycznej.

5. Izolacje, przejscia i przebicia wg czeSci architektonicznej oraz opracowanh innych

branz.

6. Odbioru podtoza pod fundamentami powinien dokonac geotechnik z odpowiednimi

uprawnieniami. Podtoze musi spetnia wymagania projektu geotechnicznego. W
przypadku zalegania w i pod poziomem posadowienia fundamentow warstw
nieno$nych lub nasypow niekontrolowanych nalezy dokonat wymiany gruntu
zgodnie z projektem geotechnicznym.

7. Fundamenty nalezy posadowit na warstwie betonu podktadowego C8/10
grubo$ci min. 10cm

8. Elementy wzajemnie przenikajgce sig nalezy betonowat jednoczesnie.

9. Fundamenty zabezpieczyt izolacjg powtokowa wg wytycznych
architektonicznych.

10. Rysunek rozpatrywat wraz z rzutem zakotwienia.

UWAGA:

Dokonat sprawdzenia stanu gruntu z wpisem do dziennika budowy przez
uprawnionego geotechnika. Wymaga sig aby grunt rodzimy w postaci gruntow
niespoistych spetniat wymagania ID>0,50, w innym przypadku nalezy dokonat
wymiany gruntu na minimum 0,50m i wykonat zageszczenie do 1s=0,98. Ponizej
wymienionej warstwy, grunt rodzimy niespoisty o ID>0,50 lub spoisty o stanie
niegorszym niz tfwardoplastyczny.
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Otulina:
wymiar a i b :
podano po| ., - p’fyfa’ pnodszybla - 4,5cm
p obrysie - Sciany - 3,5cm
zewnelranyn Odchytka otuliny: Ac=5mm
b J Beton konsfrukcyjny (30/37
b
, Stal B500SP
c1 - otulina

Zestawienie stali zbrojeniowej
Elementy - Ilos¢ pretow Dfugg:;f:a;(;;)wﬁa
" |érednica| O A-IIN
Nazwa lose |P¥'° (m) elemz_ncie ogotem e o
O EERE 35,25
@ 2 || s 15 50,25
Ol e Jw|[w|w 36,40
O v [ v ] 18,86
IR EIERE 52,65
O n [3s6] 3] w 153,08
@O v [w] s |s 15,00
Podszybie | 1 | w0 | 3| w3 13,00
O v [w] n [ = 83,20
n | [ 2 | n 76,80
M 2 | w] 2 2 2,40
@) s [z ]| 0| 0 |20
@] ¢ [ ] w [ 2 [
(W 2 [ os | w | w 38,40
)| n || ® 16 12,64
Dtugost wg Srednic (m) 10 648
Masa 1 m preta (ka/m) 0,40 0,89
Masa taczna wg Srednic (kg) 3,85 575,36
Masa taczna wg gatunku stali (kg) 579,21
Ogotem (kg) 579,21
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PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH
WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE.
W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

UWAGA!

Wszelkie prawa zastrezone, tacznie z prawem reprodukcji lub udostgpniania osobom trzecim tego rysunku lub
jego czgsci, bez wyraznego upowaznienia firmy DOM RETRO (Dz. U. Nr. 24/1994, poz. 83 art. 115-118)
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