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Detal potgczen w nadszybiu
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SPOINY NIEOPISANE:

1) Poszczegolne elementy tgczy¢ ze sobg za pomocg spoin pachwinowo-obwodowych.
2) Grubosci spoin "a" stosowac w zaleznosci od rodzaju tgczonych elementow:

-rura z rurg; a= grubosci $cianki cienszego z fgczonych elementow,

-blacha lub ksztattownik walcowany z rurg; a= grubosci Scianki rury lecz nie wiecej

niz 0,7 grubosci blachy lub ksztattownika,

-pozostate elementy; a= 0,7 grubosci ciefiszego z tgczonych elementow
w przypadku spoin czotowych stosowac spoiny o petnym przekroju.

UWAGA:

1) Klasa konstrukcji stalowej- EXC2 wg PN-EN 1090.

2) Klasa jakosci ztgczy spawanych- "B- wysoka" dla
odpowiedzialnych weztéw konstrukcji oraz "C- srednia"

dla pozostatej, wg PN-EN 1090.

3) Wszystkie wymiary podane na rysunku nalezy bezwzglednie
kazdorazowo, przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ na

miejscu budowy i w przypadku réznic skontaktowac sie z
projektantem.

4) Wykonanie elementdéw konstrukcji powinno by¢

prowadzone w odpowiedniej kolejnosci umozliwiajgce;j
wmontowanie wszystkich profili i blach oraz wykonanie
wszystkich spain.

5) Wszystkie spoiny wykonywac na catych dostepnych
dtugosciach stykow.

6) Zakres badan nieniszczgcych dla konstrukcji wg PN-EN 1090
- VT, MT, UT.

7) Konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez
malowanie zestawem farb epoksydowo poliuretanowych.

. Kategoria korozyjnosci- dobrano C2

. Konstrukcje stalowg nalezy czysci¢ poprzez Srutowanie
do stopnia czystosci Sa 2.5

. Powierzchnia do malowania powinna by¢ czysta, sucha,

pozbawiona zattuszczen oraz innych luznych zanieczyszczeh.

UWAGA:

Po ostatecznym doborze dzwigu nalezy zweryfikowac
lokalizacje hakéw w nadszybiu wedtug aktualnych wytycznych
dostawcy windy aktualnych na czas montazu

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH
WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE.
W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
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Wszelkie prawa zastrezone, tacznie z prawem reprodukcji lub udostepniania osobom trzecim tego rysunku lub
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