ROZDZIELNICA GLOWNA NA POZIOMIE -1 - DOPOSAZENIE

Zasilanie z przed PWP
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Zasilanie windy
P=8,8kW

Zasilanie czujki

zasysajacej

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH
WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE.
W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

UWAGA!

Wszelkie prawa zastrezone, facznie z prawem reprodukcji lub udostgpniania osobom trzecim tego rysunku lub
jego czgsci, bez wyraznego upowaznienia firmy DOM RETRO (Dz. U. Nr. 24/1994, poz. 83 art. 115-118)

ul. J.iS. CUDNYCH 8 MICHALOW
05-079 OKUNIEW

NIP 822 186 10 35 REGON 016046076
TEL: 608 016 527

EMAIL : domretro@wp.pl

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY WINDY W

BUDYNKU "D" GEOWNEGO URZEDU MIAR W
WARSZAWIE PRZY UL. ELEKTORALNE] 2

SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA

INWESTOR: GLOWNY URZAD MIAR

ul. Elektoralna 2 Warszawa

PROJEKTOWAL.: | mgr inz. Konrad Drogomirecki
upr. bud. nr MAZ/0140/POOE/08
Nr. rys. faza: branza:
- 14.09.202
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