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Detal zakotwienia stupéw naroznych

A 1) KI konstrukcji stalowej- EXC2 wg PN-EN 1090.
Rzut zakotwienia ) Klasa konstrukcji stalowej- EXC2 wg 1090
2) Klasa jakosci ztgczy spawanych- "B- wysoka" dla
ﬂ 1:20 % odpowiedzialnych weztéw konstrukcji oraz "C- $rednia”
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190 190, 150 75 1440 5 375 90, 190 3) Wszystkle wymiary podane na rysunku nalezy _t;ezwzgledme
A A kazdorazowo, przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ na
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190 & 7) Konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez
\ malowanie zestawem farb epoksydowo poliuretanowych.
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Detal zakotwienia stupow
przy drzwiach windy 1:10
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SPOINY NIEOPISANE:

1) Poszczegolne elementy tgczy¢ ze sobg za pomocg spoin pachwinowo-obwodowych.

2) Grubosci spoin "a" stosowac w zaleznosci od rodzaju tagczonych elementow:
-rura z rurg; a= grubosci scianki cienszego z tgczonych elementéw,
-blacha Iub ksztattownik walcowany z rurg; a= grubosci scianki rury lecz nie wiecej
niz 0,7 grubosci blachy lub ksztattownika,
-pozostate elementy; a= 0,7 grubosci cienszego z tgczonych elementow
w przypadku spoin czotowych stosowac spoiny o petnym przekroju.
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